s 映像出力 
端テ付ビデオ 
の場合 


S 映像出力 
端子付ビデオ 
の場合 


コンポーネント 
ビデオ出力端子 
のある場含 


D 端テ 
ピンケーブル 


U / V アンテナ 



U / V アンテナ出力 
(テレビへ） 


ノ 、 



□ 

illll 11111 


U / V アンテナ入力 
(アンテナから） 


•接続時はおず各機器の電源を切って<ださい。（接続コード別売） 

参アンテナ線は AVC ステーシヨンとビデオ両方に接続します。受信ち式などの 
違いによって、接続のしかたび異なりますので、詳し<はビデオの取扱説明書 
をご覧ください。 

•録画予約をするとをは、101をご覧ください。 

• 「旧コントローラーを接続する」101と、 「 IR コント□-ラーを設定する」 

を行ってください。 

《 D 端テピンケーブルは別売品 ( TP - CDP 01[1 .已 m ]) をお巧めください。 
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デジタル録画出力/モニター出力端 
テについて 


參デジタル ch 固定「切」時は、画面に映っ 
ている映像'音声を出力します。デジタル 
ch 固定につしのま!^3をご覧ください。 
デジタル ch 固定「入」時は、デジタ 
ル放送の映像-音声び出力されまず。 
デジタル録画出力の設定については、 
晒 をご覧ください。 

參番組表、データ放送画面は出力されません。 
•メニューの「初期」「外部機器接続設定」 
の「モニター出力（ビデオ)」を「しない」 
に設定している BP ビデオ入力の映像と 
音声は出力されません。ビデオのか部乂 
力を使用して録画ずる場合は、「しない」 
に設定してください。 

•コンポーネント入力や PC 入力時は、モ 
ニター出力端子からは出力されません。 
•3 —ストほ減された映像は、モニター 
出力端テからは出力されません。 
•メニューの「その他」「入力自動録画」 
を「する」に設定している 巧巧 とを 
は、予約録画び開始されるまで、映像 
と音声は出力されません。 

S 2 映像端子について 

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用 
の端子でず。 S 2 映像入力端テと映像入力端 
テび両方接続されている場合は、 S 2 映像び 
優先されまず。本機はフルモード制御信号の 
入った映像び、ビデオ1,2, 3の S 2 映像入 
力端子より入力されるとワイドモードは自動 
的にワイド画面一杯に表示されます。 

モニター出力の 「 S 2 映像」端子 
について 

ビデオ1, 2, 3の 「 S 2 映像入力」と、 

デジタル放送の信号び出力されます。 

L 一 



AVC ステーシヨン後面 




BS/CS 
コンバー?- 

DC15V 
/最大 4W 


通 flS 末巧 1 段 !1 古ント 1 


圓 

を圓 


m 


W 


5 i.LINK 
ftS 400 ( TS ) 






Q 固賊固 


ピデオ已 / つンポーネント 2 入力 


は, SRSL が S 血 C. の届»巧 


UHF 
/VHF 

UEVI 

合定-を<2 


ビデオ、 DVD レコーダーなどの 

録画機器を接続する 


S B 央像出力端子付のビデオをご使用のとさは 、 S B 央像コー 
ドで接続されることをおずずめしまず。より良い画質でビ 
デオを楽しめまず。（図の同じ記号のところに接続してく 
ださい。） 

また、入力自動録画巧目や旧コント□-ラ-機能店因 
により録画予約が簡単に行えまず。 


11日度 CS 对応 
目 S デジタルアンテナ 


〇 


を 

王/モノ 

盛 


勵 P 

S2 巧《 

f 

盧 


ビデオ2入力 I / 


才1训防-励 


◎◎ 


W 


嫂 J 


こ cwa»- 7ク CW ィ-月ン扛げ 
巧,る日巧円 S1 32603巧 
由ライ¢>3おこよ。 
«aSfUS6CTMD.Ca»ST! 
の tea は—®®プ D ブラと Bsicsi 


wsrir レ毎 T. 


を〔入力100 VI 


〇〇 




⑤ 



専巧モニター出力 


D 4映像入力へ 



音声入力へ 
© nnnys / 

© nMoywi ^ 
S 2 映像出力へ 


©D - 

巧象.量ちお X ?/ 






映像出力へ ( Y 、 加、如) 

昌11111呼 
昌11111甘 



音声出力へ 



外部入力へ 


外部入力へ 



映像.音声出力へ 


S 2 映像出力へ 





































































































































i . LINK 対応の D - VHS ビデオデッキなどとの接続 


本機の i . LINK 端子には、 i . LINK 対応の D - VHS デジタル八イビジョンビデオデッキなどび接続できます。 

し LINK 接続すると D - VHS ビデオデッキなどへ簡単に録画予約の設定び行え、また本機のリモコンで基本 
のな操作び行えまず。 


i . LINK については、 IP をご覧ください。 
個の同じ記号のところに接続してくださし、） 



し LINK の接続方法 


• i . LINK 対応機器の接続は i . LINK 〕ー ドで接続します。最大17台まで接続することびできます。 
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デジタル音声入力端子付さ 
オーディオ機器との接続 


本機の光デジタル音声出力端子に、デジタル音芦入 
力端子付きのオーディオ機器を接続することができ 
ます。 

また、本機は MPEG -2 AAC フォーマット方式で出 
力することもできるので、 AAC 方式対応のオーディ 
才機器にも接続できます。 

AAC 方式の出力をご利用になるには、「デジタル音芦 
出力」の設定変更び必要です 。 gg 
(図の同じところに接続してください。） 



W 



ヴンプ U ングレートコンバーター内蔵 
または AAC デコーダー内蔵のオーディ 
才機器 


參本機の光デジタル音声出力端子はフタでふさびっていまずび、ドアのよ5になっています。光ファ 
イバーケーブルのプラグ部を持って、そのままゆっくりと端子にまっすぐに差し込んでください。 

•本機は、放送局側の音声ヴンプ U ング周波数に巧应した光デジタル音声信号を出力します。 
このため、接続でをる機器は、ヴンプ U ングレートコンバーターを内蔵したアンプや MD 
レコーダーなどに限定されます。 

•デジタルま組 （ AAC ) は音声切換ボタンを押してち、光デジタル音声出力の音声は変わ 
0ません。 

• AAC 方式の出力をご利用になるには、「メニュー」の r 各種設定」信声」の「デジタル 
音声出力」を 「 AAC 」 に設定するお要びあります。^(お買い上げ時は、 「 PCM 」 に設 
定されています。） 

参地上アナログ放送やビデオ入力、 PC 入力をご覧になっているとをの光デジタル音声は、 
「メニュー」の「デジタル音声出力」の設定にかかわらず 「 PCM 」 出力します。 
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AAC (Advanced Audio 
Coding) について 

AAC とは、音声符号化の規格 
の一つです。 AAC は 、 CD (コ 
ンパクトディスク）並の音質 
データを約1/12にまで圧縮 
でをます。また、已チヤンネル 
+低域強調チヤンネルのヴラウ 
ンド音声やを言語放送を行5こ 
とちでをます。 







































































































































入力切換ボタンで「ビデオ3」を選 
択ずる 

画面に「ビデオ3」の表示び出ます。 


入力切換 


お 


2 


ビデオカメラを操作ずる 




(図の同じ記号のところに接続してください) 


AVC ステーシヨ ン前面 


S 吕映儘 ▼ 日央イ象 左/モノー 音声 一ち 

ビデオ 3 
入力 

戀戀戀讀 


ビデオ 3 


ビデオカメラとの接続 


S 吕 映像端子に ついて 

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端テです。 S 2 映像 
入力端テと映像入力端テび両方に接続されている場合は、 S 2 映像 
び優先されます。 

本機は、フルモード制御信号の入った映像びビデオ1,2, 3の S 2 
映像入力端子^り入力されると、ワイドモードは自動的にワイド 
画面一杯に表术されます。 m 




S 2 映像入力へ S 映像出力へ 
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1 

ビデオ 

入力切換ボタンで r ビデオ 3 」 
を選択ずる 

ビデオ1、ビデオ2入力に接続された機器を編 
集するとをは，「ビデオ1」「ビデオ2」を選択 
寸々。 

入力切換 

を 

ビデオ3 

2 

ビデオをが部入力に合わせる 

詳し < はビデオの取扱説明書をご覽< ださい。 

3 

ビデオを録画状態にずる 





参メニューの「初期」「外部機器接続設定」の「モニター 
出力（ビデオ)」を「しない」に設定している （ EEI ビデ 
才入力の映像と音声は出力されません。 

参メニューの「その他」「入力自動録画」を「する」に設 
定している US 因とさは、予約録画び開始されるまで映 
像と音声は出力されません。 


ビデオカメラ 



•ビデオの録画状態の設定については、お手持ちのビデオの取扱 
説明書をご覧ください。 

•モニター出力を使用して録画する場合は、録画中に入力切り換 
え、チャンネル切り換えをしないでください。また、マルチ画 
面や2画面、かんたんチェックの操作ちしないでください。 

モニター 出力端子 について 

•コンポーネント入力および PC 入力時の映像と音声は、モニター 
出力端テからは出力されません。 

•モニター出力は画面に映っている映像-音声を出力しますび、 
ワイド処理された信号は出力されません。 

• 3 —ストほ減された映像は、モニター出力端子からは出力され 
ません。 

•モニター出力の S 2 映像出力は、デジタル放送やビデオ 1. 2, 3 
端テに入力した S 2 映像をご覧になっているとをに出力されま 
す。 

•ビデオ1〜4入力については、ビデオ入力端子ごとにモニター 
出力を「する」「しない」の設定びでをます。 （ P をご覽ください。 

•マルチ画面のとをのモニター出力映像は、2画面のとさは選ん 
でいる画面び、4画面のとをは親画面の映像と音声び出力され 
ます。 



AVC ステーション前面 


32映豫 T _映像-左/モノ-音声-ち 

柳©® 


画面を見なび5 
テープ編集をするときの接続 


(図の同じ記号のところに接続してください） 


ビデオ3 
入力 


AVC ステーシヨ ン後面 




旧^固 


国^圖 


7 已 n 

_有舌-ち^ 


ビを才 2 入力 1 / 




醒 


ビデオ 1 入力 1 臣ニタ-肋 


◎ ◎ 




&衙 E 

〇〇 


この BS 口-マ， 

巧円 •5 e » W « l 日2609巧 
の《田*«©5イだンス H 与 ICrf 。 
Reswwo で正 D , :: TOSS で 
©«* 口- B ® プロ グラ 
ssfvn •'主 T . 


齡モ！ 節モ2 

〇〇 


© 

區 



S 2 映像出力へ S 映像入力へ 


映儘.音青入力へ映儘.音声出力へ^ 



映像人力へ S 醬男へ~ 
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D 端子ピンケーブル 


© (DS 



DVD プレーヤー 



入力切換ボタンで r ビデオ己」 
選択ずる 

ビデオ2入力に接続したとさは「ビデオ2」 
にします。 


入力切換 


お 


DVD プレーヤーを操作ずる 


^9 


2 


コンポーネント 
ビデオ出力端子 
びない場合 


(図の同じ記号のところに接続してくださし、) 


:「コンポーネント2設定」を「オート」に設定する。巧扫 
:お買い上げ時ははート」に設定されています。 

I_ 




AVC ステーション後面 


た） \ 

で1 !◎ 

/ 〇 〇 〇 0 0 

〇〇〇 

巧巧〇 〇 

11 II 



ビデオ已 

コンポーネント2 



DVD プレーヤーとの接続 



S 吕映像端子について 

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子 

です。 S 2 映像入力端子と映像入力端テび両方に接 

続されている場合は、 S 2 映像び優先されます。 

本機は、フルモード制御信号の入った映像びビデオ1, 

2, 3の S 2 映像入力端テより入力されると、ワイド 

モードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。01 

コンポーネント入力端子について 

•コンポーネント入力端子 （ D 4 映像）は DVD プ 
レーヤーおよび将来実用化予定のデジタル機器の 
コンポーネント映像信号（已2已 i (4801)、已2已 p 
(480 p )、 112已 i (10801)、7已 OP (720 P ) 
信号）を接続でをます。11251 (10801)、 
750 P (720 P ) 信号を入力時は、映像を適切な 
画面サイズに自動的に切り換えます。 

•コンポーネント入力の映像と音声はモニター出力 
端テに出力されません。 

《 D 端子ピンケーブルは別売品 （ TP - CDP 01 
[1.5 m ]) をおホめください。 


映像出力へ ( Y ' 5、虹 



D 4 映像入力へ 


誦 


S 2 映像入力へ 


S 映像出力へ 




映像.音声入力へ 


映像-音声出力へ 
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AVC ステーション前面 


S 2 映像 ▼ 映像 左/モノ— 音声-ち ビ了'才3 




入力 





丄 


ゲーム機 


S 映像 
出力端モ付 
ゲーム機 

の口 


ゲームモードの設定 （gg を「入」に設定ずミ 
び行われまず。 

參映像モードはナチュラルに切り換わります。 

ゲーム画面でち映像モードは切り換えることび 
でをます。 

♦ビデオ3を選ぶと、時間び経過 （1 時間、1時 
間30分、…最大4時間）するごとに、時間を 
表示します（約已秒間)。表示時間を目安に適 
度な体憩をとり、お楽しみ<ださい。一度電源 
を「切」にすると、経過時間び0に初期化され 
ます。 



ケームモードについ1 


(図の同じ記号のところに接続してください） 


テレビゲーム本体と AVC ス 
テーシ ヨン 前面のビデオ3入 
力端子を接続ずる 


2 

入力切換ボタンで「ビデオ3」 
を選ぶ 


入删換 

ビデオ3 


み 



テレビまたはデジタルチヤンネルに戻すとさは、 
チヤンネルボタンを押します。 

3 

ゲーム機を操作ずる 


r" 


>と、ビデオ3映像画面を選んだとき、自動的に次のよラな設定 


g 姐时 a 

プラズマテレビの焼き付をについて 

参ゲーム機などで固定映像を長時間または繰り返し表示させた場合、プラ 
ズマノ f ネルび焼を付く場合びあります。 

焼さ付をび軽度の場合は白パターンを表示する B 固または動画を映すこ 
とにより目立たなくなることびありますび、一度起こった焼を付をは完 
全には消えません。 

参ゲームの種類-内容によっては、画面び欠ける場合びあ D ます。 

参ライフルタイプやガン（銃）タイプのコント□-ラを使用するシューテイ 
ングゲームなどは、本機では使用できないことびあります。詳しくは、 
ゲームソフトおよびコント□ーラの取扱説明書をご覧ください。 


ゲーム機との接続 



S 2 映像 
入力へ 



S 映像 
出力へ 
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拡張機器との接続 


本機の拡張端子に、メモリーカードリーダーやデジタルカメラを接続ずると、拡張機器にあるメ 
モリーカードの静止画像を再生することができます。 

デジタルカメラの静止画を再生するには、 r 写真を見る」巨百をご覧ください。 

また、本機の拡張端子に巧応するキーボードを接続すると、文字入力をする場合に、接続した 
キーボードで文字を入力することびできます。文字の入力方法については r 义字を入力するには」 
回因、 r が部キーボードで文字を入力する」回固をご覧ください。 

(図の同じ記号のところに接続してください） 


AVC ステーシヨン前面 





苗 


〇 〇 〇 



メモ1」一力ードリーダー 


外部キーボード 


デジタルカメラ 



•化張端テとメモ1」ーカードリーダー、デジタルカメラ、外部キーボードとの接続および取り外しは、 AVC ステーションの電 
源びオフ（機能待機ランプち消打）の状態で行ってください。 

•各種メモ1」一力ードのメモ1」一力ード1」ーダーへの挿入および取りがしも 、 AVC ステーショ ンの電源びオフ（機能待機ラン 
プち消打）の状態で行ってください。 

参途中でメモ U —カードのデータび読めなくなった場合は、電源をオフしてメモ U —カードを挿入し直し、電源巧入からや D 
直してください。 

•本機の拡張端テには、メモ U —カードリーダー、デジタルカメラ、外部キーボードし U がの機器を接続しないで<ださい。 


•デジタルカメラとの接続には、 USB ケーブルをご使用ください。ただし、接続でをるデジタルカメラは USB マスストレー 
ジクラスか PTP 方式に対応している必要びあります。また、本機から接続したデジタルカメラを操作することはできません。 
•本機で表示でをる画像データは、 DCF 規格に準拠した画像データです。 

•本機では、メモ U —カード U —ダーに挿入されたメモ U —力ードへの書を込みには対応していません。 

•本機の化張端テは、一般的な USB 機器に巧应するちのではありません。 

•大切なデータは、バックアップを取って置くことをおすすめします。 

•本機の巧庇するが部キーボードは、下記の2種類となります （ 推奨キーボード）。 

. エレコム（株）製ロングケーブル USB フルキーボード: TK - U 12 FYLBK 
.(株）□ジクール製コードレスキーボード ： CK -3 已 

•動作確認でさているメモ U - 力ードリーダー、デジタルカメラについては下記 URL をご覧ください。 

HITACHI AV-World ホームぺージ http :// av . hitachi . co . jp / 

※動作確認できている機器でも、うまく動作しないことびあります。 
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サプウー八一入力へ 



オーディオ機器との接続 


ステレオ装置などを接続することにより、迫力あ 
る音芦を楽しむことびでさます。 

(図の同じ記号のところに接続してください） 


モニターのサブウー/ \一出力端子へ接続ずる場合 


モニターのサブウーノ V —出力は本機により音量、音質など調節されたほ音を出力します。 
専用オプションのサブウー八一を接続してください。 


モニター後面 


サブ ウ - A - 出力 

◎ 


幼 


〇 


(専用ケーブル ！; mi 


本機で音量を調節ずる 

接続したヴブウー八一の音量は、本体のスピー 
カー音量に合せて固定してください。 

音量調節などは本機で行えます。 


〇知 


AVC ステーシヨンの 音声モニター出力端子へ接続ず る 場合 


AVC ステーション後面 





〇〇 


こ ■ デオ1入力〕医 :: 夕一脚 ir 音舌亡ニター出力|1 PC 入力]|旧コント 


音声 モニター 出力へ 


微 


inmtrjma 

MSTTCl 

©WBIS-S 

招モ1 

o 




AUX (外部入力)へ 


オーディオアンプ 


〇| 〇 0 I 0 口 □ 


〇 


n： [ I ] [ 


接続したステレオ装置などで 
音量を調節ずる 

ステレオ装置で音を楽しむ場合は、テレビの音 
量を最ルにしておいてください。 



サブウー J V —などの接続ち法は、その機器の取扱説明書 
をご覽ください。 


サブウ—八—出力へ 


18巨 






























































































コンポーネント入力端子について 

•コンポーネント入力端子 （04 映像）は、将来実用化予 
定のデジタル機器の D 映像信号を接続でをます。本機は 
D 日央像1言号®已2已 i (4800、已乙已 P (480 p )、 112已 i 
(10800、7已 OP (720 P ) に対応してし、ます。11251 
(10801)、7已 0 P (720 P ) 信号を入力時は、映像を適 
切な画面サイズに自動的に切り換えます。 

•コンポーネント入力の映像と音声はモニター出力端子に出 
力されません。 

•詳し < は接続機器の取扱説明書をご覧< ださい。 


デジタル機器 



CATV の受信は、サービスび行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約びお要です。さ 
引こスクランブル放送（有料）はアダプター（ホームターミナル）び必要です。詳しくは、 CATV 会社にご巧談ください。 



将来実用化予定のデジタル放送環境に対応したデジタル機器に接続することができます。 
(図の同じ記号のところに接続してください） 


通巨端モ巧 J 障!苗ント 


け N(io/ioo) n- 


)0 








OQ 




国'^团 


咽 mm 

-左 D 4 巧# 


0 


ビデオ5/コンポーネント2入力 


UHF 
/VHF 
7巳 D 


2 


入力切換ボタンで r ビデオ己」に 
ずる 

画面に「ビデオ已」の表示び出ます。 

入力切撰 


% 


デジタル機器を操作ずる 

詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。 


AVC ステーシヨ ン後面 


AVC ステーション後面 


ビデオ已 

コンポー不ント2 


将来発売予定の機器との接続について 

テレビ関連機器の中には現在開発中で数年後に実用化される 
と思われる機器びいくつかあり、システムアップび可能とな 
D ます。 

使いかたなど、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧 < だ 
さい。 



特来実用化予定のデジタル機器との接続 


CATV ホームターミナルとの接続 




音声入力へ 

®。 

D 4 映像入力へ 


音声出力へ 




映像出力へ 


© 口冒 冒口 
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バソコン 


•姐时 a 

モニター 出力端子について 

PC 入力画面と音声はモニター出力端子には出力されません。 

接続について 

参パソコンを接続するとをは、 RGB 接続コード（別売り）び必要です。 

パソコンによっては、パソコンでオプション設定されている変換コネクタび必要な場合びあります。 

• RGB 接続コードは、接続コードに付属されたネジなどにより、本機にしっかりと取り付けることをおすすめします。 

• PC ( RGB ) 入力端テは、プラグ&プレイには巧应しておりません。接続するパソコンによっては、映像表示びできない場合 
びあ0ます。 

プラグ&プレイについて 

プラグ&プレイは、パソコンと表示装置を含む周辺機器、およびオペレーティングシステムによって構成されるシステムです。 
本機は VESA DDC 1/2 B に対応しています 。 VESA DDC (Display Data Channel ) に対応のパソコンに接続して使用する 
と、プラグ&プレイを実現でをます。 

接続するパソコンによっては、プラグ&プレイび動作しない場合びあります。 

長時間ご使用時のごを意 

長時間連続してご覧になると、目び疲れます。時々は画面から離れて、目を体めてください。 




(図の同じ記号のところに接続してくださし、) 


n 入力切換ボタンで 「 PC 」 にずる 

画面に 「 PC 」 の表示び出ます。 


S パソコンを操作ずる 

詳しくはノ f ソコンの取扱説明書をご覽ください。 




CAl 


PC (パソコン）との接続 


PC RG 巨入力へ アナ□ク RGB 出力へ 



PC 音声入力へ 
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対応する信号について 

本機は、 24 kHz 〜]0日 kHz の水平周波数、已 OHz 〜8已 Hz のき直周波数に対応して入力を自動判別しまず。 

推奨信号について 

本機は、下記におず推奨信号についての設定びあらかじめ登録されていまず。 


No. 

信 号 

水平周波数 
( kHz ) 

ドットク□ック 
周波数 ( MHz ) 

信号名 

解像度 

垂直周波数 (Hz) 

1 

VGA 

巨 40 X 400 

70.10 

31.48 

2 己. 18 

2 

640 X 480 

已白.白 4 

31.47 

2 己. 18 

3 

VESA 

巨 40 X 480 

72.81 

37.86 

31 .已日 

4 

己 40 X 480 

7 已 .00 

37 .已〇 

3 己.已〇 

5 

800 X 巨 00 

己 6.2 已 

35.16 

36.00 

6 

800 X 己 00 

色 0.32 

37.88 

40.00 

7 

800 X 巨 00 

72.19 

48.08 

已 0.00 

8 

800 X 600 

7 已 .00 

46.88 

4 白.已〇 

9 

1024 X 768 

60.00 

48.36 

6 己. 00 

10 

1024 X 768 

70.07 

已巨 .48 

7 己. 00 

11 

1024 X 768 

75.03 

60.02 

78.7 已 

12 

1280 X 1024 

色 0.02 

63.98 

108.00 

13 

1280 X 1024 

7 已 .03 

79.98 

]3 已 .00 

14 

W-XGA 

1280 X768 

已曰 .87 

47.78 

7 白.已〇 

]已 

1366 X768 

色 0.02 

47.71 

8 己.已〇 

16 

7 已 0P(720P) 

1280 X720 

色 0.00 

4 己. 00 

74.2 已 


• W - XGA 信号を入力する場合は、 WXGA モードの設定を入力信号に合わせて行ってください。匹 E ] 

•使用するビデオボードや接続ケーブルによ D 、 正しく表示でをないことびあります。この際にはおず垂直位置、水平位置、クロッ 
ク、位巧を調節してください。 

•垂直周波数己 OHzli (かの信号を入力したとを、動画像び正しく表示でをないことびあ D ます。 

•本機では、水平周波数、垂直周波数、水平同期信号極性、および垂直同期信号極性によって信号モードを区別します。これら全て 
の要素び同じかさわめて似ている場合には、異なる信号であってち同一の信号として扱われる場合びありますのでごを意ください。 

• U アル表示しツ外は、画像を圧縮（または間引を）処理をおこないますのでを実に再現されない場合びあります。 

•本機は、下表におす入力信号でご使用になることをおすすめします。フロントポーチやバックポーチび極端に長かったり、デー 
夕表示時間び極端に短かったりすると、登録された設定状態び正し<再現されない場合びあります。 




フロントポーチ 

同期幅 

バック ポーチ 

ブランキング幅 

水平タイ5ング 

水平周波数 
24 kHz -52 kHz 

0.1 U sULh 

1 .0-3.8 U S 

1 .2 い sU (上 

3.已い sULh 

水平周波数 
己 2 kHz - 1日 7 kHz 

0.1 い sU (上 

0.8-3.0 U S 

1 . 1 い S 上 

2.3 ys しッ上 

垂直タイミング 

白い S じ(上 

2 已 y S じ(上 

400 U slil ± 

4己〇ぃ S 从上 


•信号のばらつをなどにより画面び適正に表示されない場合、自動調節やメニュー画面で調節して<ださい。 

•パソコンの解像度、色数などの設定を変更するとをは、変更後の信号び上記に適合していることをあらかじめご確認ください。 
上記しツ外の信号に設定すると、画面び乱れた D 、 「信号を確認して<ださい」び表示された D します。 

上記しツかの信号に設定して正常に表おされる場合、メニュー画面での調整び正常に機能しないことびあります。 

• ノートパソコンに接続して内蔵ディスプレイと同時に表示させると、パソコンによっては正常に機能しないことびあります。 
•信号び切り換わるとさに画面にノイズび表示されることがありますび、故障ではありません。 



ワイドモード I しついて パソコンの表示位置について 

PC 入力時は' ノーマル、リアル、フルモードのいずれかの參パソコンの種類によって、信号形式び異なるため' パソコ 
ワイ K モー K を選択でさまず 。 gg ン映像の位置びずれる場合びあります。 「 PC 入力画面の位 

置調節」を参考にして位置を調節してください。 

• PC 入力の映像はマルチ画面で表示でをません。 
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PC ( RGB ) 入力端子のピン配列 


ピン No . 

信号 

1 

R ビデオ 

2 

G ビデオ 

3 

B ビデオ 

4 

(接続無し） 

已 

グランド 

6 

R グランド 

7 

G グランド 

8 

B グランド 

白 

+ 已 V ( DDC ) 

10 

グランド 

11 

(接続無し） 

12 

SDA ( DDC ) 

13 

7 j < 平同期 

14 

垂直同期 

]已 

SCL ( DDC ) 


ミニ D - Subl 己ピンコネクター 


\(§)@⑤③① ) 

〇 \⑩③⑥⑦⑥/〇 

^ 〇) @ @ ⑩ / 
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PC 入力画面の映像設定をしたいとき 


BS 


BS CS 地上デジタル巧上アナ□グ 
0 0 0 0 
NHK 1 NHK 吕 NHKh 

が直風録 

BS 日テレ BS 巧曰 BS-i 


JKLb 為 W 

'ゃ風 E 

TUVV_^X' 
アクセス 

:⑩ J 風 


は (§) 
MNO ^ / 




•明るさは、調節値び+31のとをに〇 
ボタンを押し続けると、+32〜+40 
の範囲まで調節でさるよラになります。 
( このとき表示は赤紫色に変わります。） 
暗い映像ソースをご覧になる場合に有 
効ですび、映像の明るい部分では階調 
び損なわれることびあります。通常、 
明るさは+31までの範囲内でお使い 
<ださい。 

•パソコンの停止した画像を長時間画面 
に表示しますとパネルに映像び焼を付 
く現象び出る場合びあります。また、 
短時間でち静止した映像を表示すると 
きは巧るさおよび黒レベルの調節で画 
面を極力暗くしてご使用ください。焼 
を付をび軽度の場合には白パターンを 
表示させる B 白、または動画を映すこ 
とによって目立たなくなることびあり 
ますび、一度起こった焼を付をは完全 
には消无ません。 

•消費電力を「ほ減（強)」に設定してい 
るとをは医国、明るさ（プラズマテレ 
ビモニター）またはバックライト（液 
晶テレビモニター)の調節はでをませ 
/ v 。 


5 


6 


7 


入力切換ボタンで 「 PC 」 にずる「 

画面に 「 PC 」 の表示が出ます。入力切換 


PC 


% 


メニューボタンを巧ず 




〇で r 各種設定」を選び、（うま 
たはミ夫定ボタンを巧ず 


ワイド切巧 


音声入力切換 . 


各種設定 


ず国面音声 
12□分 




または 



险遅巧峨お 


〇で「映像」を選び、 G また 
はミ夫定ボタンを巧ず 


さ替触 1 


巧を 



音亩 

明るさ ：+31 


その化 

黒レベル : - 10 


巧巧 

を温度 ：ち 




または 



エン八ンサー 
バツクライト 
標準に戻す 


だ强巧03ちの戻る 


0で設定したい項目を選び、〔)またはミ夫定ボ 
タンを巧し、 G または〇で設定ずる 

(例）明るさを調節ずる場合 

( な?調節します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。 


明るさ L 


-31 


陵離節 


T 


り 映像設定 
W 項目 

〇 *〇 または 0 

設定のポイント 

明るさ 

暗 < なる 

明るくなる 

周囲の明るさに合わせて、 
見やす<。 

黒レベル 

暗い部分び 
ぶ0暗<なる 

暗い部分び 
明るめになる 

黒の信号レベルび黒になる 
ぶラに。 

色温度 

低:/中/高 

通常は「高」でお使いくだ 
さい。 

エン八ンヴー 

切/弱/中/強 

より細い部分の鮮明さをお 
好みに合わせて設定します。 

(お晶テレピモニター接続時のみ） 

バックライト 

暗 < なる 

明るくなる 

お好みに合わせて見やすい 
明るさに。 

標準に戻ず 

はい/いいえ 

「はい」を選んで、決定ボ 
タンを巧すと、お買い上げ 
時の設定に戻ります。 


設定び終了した 5(3 またはミ夫定ボタンを巧ず 


メニューボタンを巧して、メニューを消ず 



191 











































































































ii 面表示音声切を入議 
〇 〇 〇 〇 



入力切換ボタンで PC 入力を選び、調節したい信号 
を受信する 


2 


メニューボタンを巧し、し；で「自動調節」を 
選び、 （ 9またはミ夫定ボタンを巧ず^ 


BS 


BS CS 巧上デジタルアナ□ブ 
0 0 0 0 
NHK 1 NHK 吕 NHKh 

が傑。叙 

日 S 日テレ 巨 S 朝日 BS-i 

&の&货が） 

QHlV_<y jklV_>/ mncK_^ 

BSJ 巨 S フジ WOWOW 



3 


Q ) で 「する」を選び、ミ夫定ボタンを巧す 

•垂直位置、水平位置、ク□ック、位相が自動的に調節 
されます。 

•自動調節中は「自動調節中」と表示されます。 


自動調節; L 


□しなし、 


I 说黄が【巧:^ 


4 


設定び終了した5メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず 


•姐时 a 

PC 入力画面表示について 

•自動周波数表示び「入」のとをは新しい信号を受け付けたとをに周波数を表示します。 

(例） 「 H :48'4 kHz , V 记 O ' OHz 」 

t t 

水平周波数垂直周波数 

参同期信号び検出でをなかったとさは r 信号を入力して下さい」と表示されます。 

同期信号び検出でをない状態び約10秒間継続すると「パワーセーブ」と表示したあと電源の表示ランプび緑から程色にな 
りパワーセーブモードに移行します。 

•入力信号び本機の仕様に合わないか、不安定な状態のとをは「信号を確認してください」と表示されます。 

自動調節機能について 

•自動調節機能は PC 入力の信号に巧して垂直位置、水平位置、ク□ック、位相を自動的に調節する機能です。 

•自動調節を行5場合 

自動調節は電源を入れ20分し iLh 経過してから巧るい、静止画信号を受信して行って<ださい。暗い信号（特に画面周辺部） 
や動画信号では正しく動作しないことびあります。 

•入力信号の種類によっては、自動調節を行ってち正し<調節されない場合びあります。この場合はち5—度自動調節を行5か、 
マニュアルで調節してください 。 {jggj 
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2 

4 


ワイド切巧 

U アル 

自動謂節 


音靑入力切換 

モ函面音亩 

オフタイマー 

12□巧 

各種設定 > 



位)遅巧[かぶぞ 


PC 


PC 入力画面の位置などを 
自動調節したいとき 


2〜4 


































































BS 


BS CS 地上デジタレ Jftj アナ□ク 
0 0 0 0 
NHK 1 NHK2 NHKh 


が傑。叙 

BS 日テレ BS 朝曰 巨 S-i 

t のな⑥ I 御 

IHIN ノ JKLN,,.^ MNOV -ノ 
BSJ 日 S フジ WOWOW 

您風"錢 




• PC 入力時の垂直位置、水平位置，ク 
ロック、位相調節は自動調節すること 
をおすすめします。 

•自動調節で正しく調節でをないとさは、 
マニュアルで調節してください。 

• WXGA モードを表示する場合は 、 PC 
のグラフィックコントローラーとドラ 
イバーソフトウエアび対応している必 
要びあ0ます。 


1 

入力切換ボタンで PC 入力を選び、調 

PC 


節 U たい信号を受信する 



2 


4 


5 


6 


7 


メニューボタンを巧し、〇で「各種設定」 
を選び、〇または決定ボタンを押ず 


ワイド切巧 

リアル 

自な寅記 

音串入力切巧 

子画面ち声 

120巧 

オフタイマー 

各 SKS 〉 


3 

〇で「初期」を選び、 C ) または1 
ミ夫定ボタンを巧ず 

破1 

» ぺージ1/2 

声 K 语普号 

の化拙ま設定 

1 1受信設定（地上アナ□グ） 

受信設定（地上デジタル） 

受信設定 （SS • CS) 

巧卸《器接轿設定 

PC 入力設定 


が 

巧み！い—用ボ0麻 A 


〇で 「 PC 入力設定」を選び、〇 
または決定ボタンを巧す 


Iま信設定（巧上アナ□’ 
I受信記を（お上デジタ, 
障信設定 （BS • CS: 
I巧醜器接 

TIP 己入力設を 


〇で設定したい項目を選び、〇またはミ夫定ボ 
タンを巧し、〇または〇で設定ずる 


〇 

今 


IS^Rj 


rwi 

PC 入力設定 

ぺージ2/2 

a 入カレベル 

0. 7V 

WXGA モード 

切 

自曲周巧教表术 

しなし、 

1な幽 

(0吊4 


(例）垂直位置を調節する場合 

G で調節します。戻るボタンを押すと前の画面 
に戻ります。 


ま直位置|_ 


幽調節 


〇 


調整 

項目 


垂直位置 


水平位置 


ク□ック 


位 巧 


標準に戻ず 


入カレベル 


WXGA 

モ-ド 


自動周波数 
表示 


〇*〇または〇 


な 

映揉び下へち動する 


窃 


映像び左へ移動する 


な 


映塚び上へ移動する 


H 


贷' 


映塚びちへ移動する 


- 3] 〜 + 31 までの設定びできます。 


〇〜 63 までの設定びでさます。 


はい/いいえ 


0.7 V /1.0 V 


切 /] 280 X 768/1366 X 768 


しない/する 


設定のポイント 


映像の中むを画面中央にをせ 
よ9 〇 

-3] 〜 +31 までの設定びでき 
ます。い》） 


映像の中むを画面中央にをせ 
よ9 〇 

-目 3 〜 +63 までの設定びでき 
ます。（《） 


縦方向の大さな搞びなくなる 
よラに調節します。 


横方向の搞や文ぞのにじみび 
最小になるように調節します。 


「はい」を選んで、ミ夫定ボタンを巧す 
と、お買い上げ時の設定に戻ります。 


通常は ro .7 v 」 でご使用くだ 
さい。白つぶれび激しいとさは 
ri . ov 」 にします。 


入力信号び WXGA の場合、 
PC の解像度に合わせて選択し 
よ9 〇 


信号を切 D 換えるとさの周波 
数表示びわずらわしいとさは 
「しない」にします。 


※パソコン信号によっては、設定範囲び狭くなる場合があります。設定値びホ紫色で表示されると、 
設定範囲を超えた場合であり、設定値が変わ0ますが、実隙の画面位置などは変化しません。 


設定び終了したまたはミ夫定ボタンを巧ず 

他の項目を調節するとさは、手順 百、ち をくり返す。 


メニューボタンを巧して、メニューを消ず 


PC 入力画面の位置などをお好みに調節したいとき 


% 


2 

\ 

巨 





8 

ベ〇 lio 


2-7 
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モニター出力、ゲー 


ご使用になる外部機器や接続方法に合わせて設定 
することびでをまず。 


モニター 出力（ビデオ）-' 

ゲームモード （ビデオ 3) 


ビデオ入力端子に接続した映像および音声をモニター出力端子から出力したいとをに 
設定します。ビデオ]〜4入力端子ごとに設定することびでさます。事前に設定した 
いビデオ入力を選択してから設定してください。 

AVC ステーション前面のビデオ3入力端テに接続したテレビゲームの映像を選ん 
だとさの映像モードを自動的に選択しまず。 


@①操作で「各種設定」①「初期」画面を表示し、 
次の操作で設定を行ないまず。 


電_# mm 音声切換 A * 切換 

〇 〇 〇 〇 

ホ 緑 




•姐时 a 

1台のビデオに本機の「デジタル/モニ 
ター出力」と r モニター出力（ビデオ）：する」 
設定した「ビデオ入力」を同時に接続する 
と、発振によるノイズび生じることびあ D 
ます。このよラな接続の場合は、「しない」 
に設定してください。 


〇で「外部機器接続設定」を選び、 G または 
ミ夫定ボタンを巧ず 


各種設定 
巧を ■ 


その他 
あ]期 


受信設定（地上アナ□グ）> 


受信設定（地上デジタル）〉 


受信設定（日 S • CS ) 


I な)涅巧（が;足ら)房る 


2 


〇で設定したい項目を選ぶ 


rwi 

iDWl 

巧がな器接続設定 


巧®清お接続設定 


モニター出力（ビデオ） 

しなし、 


モ—ター出力（ビ了才） . しない 


ゲームモード（ビデオ 3) 

切 




入カスキッフ設定 > 



人力乂キッ由疋 


入力表示•巧設定 > 



入力表巧 S 巧設定 


コンポーネント設定 > 



」ソぶ—イ•ソトお疋 


IR コント□-ル設定> 





i . L 1 NK 巧お設定> 



1 . L 1 IV氏抬おを疋 


i . L 1 NK 待技 

する 


し L 1 N 、ホあ - d も 





1の^が f 脚吊~1 

1(さおザが （《 怎ザが广 


A 設定 
し^ 項目 

0*0 

設定のポイント 

モニター 出力 
(ビデオ） 

する/しない 

ビデオ入力の映像と音声をモニター出力 
端子から出力するときは「する」を選択 
L / CJ ^ 9 〇 

ゲームモード 
(ビデオ 3) 

切/入 

ビデオ3に切り換えると、映像モード 
を r ナチュラル」にします。 （ r 入」設定時） 

晒 



設定び終了した50またはミ夫定ボタンを巧ず 


W メニューボタンを巧して、メニューを消ず 
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接続のない入力端子をスキップずる 


入力切換ボタンを押したときに、空いている入力端子を飛び越して、はやく画面を切り換えるこ 
とびでさます。 



己 


①操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、 
次の操作で設定を行ないまず。 

〇で「が部機器接続設定」を選び、〇または 
ミ夫定ボタンを巧ず 


2 


3 


4 


已 


6 



または 



巧保 

音靑 
その他 
巧巧 


受信設定（地上アナ□グ）〉 


受信設定（地上デジタル） 


受信設定 （BS • CS ) 


脚 M お（のミり房る 


(0 で「入カスキップ設定」を選び、 （ うまたは 
ミ夫定ボタンを巧ず 



または 



巧が«お接規設ち 
モニター出力（ビデオ 1) 


ヴームモード（ビデオ 3) 


コンポーネント設定 〉 


iR コント□-ル設定 


ち器設 

、に待な 


しない 

切 


I 货^みみをろ)房る 


で入カスキップしたいビデオ入力端子を選 
び、 （ またはミ夫定ボタンを巧ず 



または 



列部お器接爲設定 I 
入カスキッフ設定 
入力端子スキッフ 


ビデオ1 


ビデオ吕 


ビデオ4 


ずる 

しない 

しない 

しない 

ずる 

ずる 


I 巧遅ぉ W ミモ 定を房る I 


G で「する」選ぶ 


列部な器接爲設定 I 



入カスキッフ設定 


入力端子スキッフ 


ビデオ1 

する 

■ずる 

ビデオ2 

しない 

□しない 

ビデオ3 

しない 


ビデオ4 

しない 


ビデオ己 

する 


PC 

する 



@設定 £)15 端了 J 


設定び終了したまたはミ夫定ボタンを巧ず 



メニューボタンを巧して、メニューを消ず 
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入力切換や画面表示ボタンを巧したときなどに、 
ビデオ入力端子に接続した外部機器名を表示させ 
ることびでをます。 


巨 


gg の操作で「各種設定」の「ネリ期」画面を表示し、 
次の操作で設定を行ないまず。 

し;で「外部機器接続設定」を選び、 （ うまたは 
ミ夫定ボタンを巧ず 




または 



含種設定 
映な 

音串 
その化 
巧巧 


受信設定（地上アナ□グ）〉 


受信設定（地上デジタル）〉 


巧部な器接続設定 


( Q でお好みの種類選ぶ 




■がわ 

W 勘 i 担接拭設定 1 

□ VTR 1 

入力表示書巧設定 

□ VTR 2 

入力疏子表示 

□ VTR 1 +DVD 

ビデオ1:ビデオ！ 

□VTR 吕 +DVD 

ビデオ3 ； CATV 

□ CS デジタル 

ビデオ4 : HDD 
ビデオ巳：ビデオ己 

□DVD 

°HDD 

□DVDR 

□ DVDR 十 HDD 

□ DVDR+VTR 

1 

□ゲーム 

1のみ舌の南をお7 




4 


咬' 函损音声切換編換 
〇 〇 〇 〇 



己 S CS 地上デジタル nib アナ□グ 
0 0 0 0 
NHK 1 NHK 吕 NHKh 

が‘傑翻 

BS 日テレ BS 朝日 BS-i 


このな風は風 

I BSJ 日 S フジ - 

風:風 

び-軒; 4) レ アクセス 

:⑩ J 做 
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5設定び終了したまたはミ夫定ボタンを巧ず 


を^ メニューボタンを巧して、メニューを消ず 


音 重. 


BS 


•旧コント□ール設定画面で外部機器を 
設定すると、入力表示書換設定の表示 
も自動的に書を換えられます。 

(入力表示書換設定を変更してち、旧コ 
ント□ール設定の外部機器は変更されま 
せん。） 

•外部機器名 「 HDD 」 および「ゲーム」 
は、旧コント□ール設定の外部機器設 
定 IP では設定でをません。 


24 


入力表示を書さ換える 
























































































































コンポーネントの設定 


コンポーネント1(ビデオ4)、コンポーネント2 (ビデオ已）に接続する機器を設定します。 


良 I の操作で「各種設定」の「ネリ期」画面を表示し、 
次の操作で設定を行ないまず。 


6 



己 



コンポーネント設定について 

コンポーネント信号は、接続する機器や 
信号によって色合いび異なる場合びあり 
ます。通常は「オート」でお使いください。 
色合いび正しく再現できない場合は、「1」 
または「2」に設定してください。 

V_ _ 


0で「外部機器接続設定」を選び、 (3 または 


ミ夫定ボタンを巧ず 



または 



各ち設ぞ 

映な 
音靑 
その化 
巧巧 


受信設定（お上アナ□グ）〉 


受信設定（地上デジタル） 


受信設定 （BS • CS) 


が曲拍肖定 


な遇巧坊兢の戻る 


2 


( Q で「コンポーネント設定」を選び 、いまた 


はミ夫定ボタンを巧ず 



Wl 


巧が樣お控病設定 



モニター出力（ビデオ 1) 

しない 


ゲームモード（ピデオ 3) 

切 


A： むスキップ設定 > 



入力表示•巧設定 > 



コンボーネント曲ち > 



1R コント□-ル設定> 



1 . L 1 NK 篇器設定〉 



i. L 1 N K 待 SI 

する 




I の呈のみ定の戻る 


3 


〇で設定したいコンポーネントを選び 、いま 
たはミ夫定ボタンを巧ず 



がが粗器控掠設定1 


コンボーネント設定 

才ート 

2 

つンボーネン hi (ビデオ 4) 

コンボーネント2 (ピデオ己） 


1け保ホ：（かモがみ）房々 



4] G でお好みの種類選ぶ 


鄕援器接掠觀1 


コンポーネント設定 


コンポーネント！（ビデオ 4): オート 

国才ート 

コンポーネント吕（ビデオ已）：吕 

□ 1 


□ 2 

1{さ保"ボ （•《 思な'が广 1 


A 設定 
心 項目 

0*0 

設定のポイント 

コンポーネント1 
(ビデオ 4) 

オート/1/2 

コンポーネント1入力端子に接続する 
機器や信号により設定します。通常は 
「オート」でお使いください。 

コンポーネント2 
(ビデオ已） 

オート/1/2 

コンポーネント2入力端テに接続する 
機器や信号により設定します。通常は 
「オート」でお使いください。 



已1 設定び終了した 5(3 またはミ夫定ボタンを巧ず 



^メニューボタンを巧して、メニューを消ず 
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ント□ーラーを設定する 



付属の旧コント□ーラーを使用ずると、か部機器を 
操作したり、本機と接続した録画機器で録画ずるため 
の予約びできまず。 

101に記載の旧コント□-ラーを正しく接続、設置 
し、下記の設定とテストを巧ってください。 

の操作で「各種設定」①「初期」画面を表示し、 
次の操作で設定を行ないまず。 




巧応メーカーー覧 (2004 年7月現在) 


外部機器 

対応 メーカー 

VTR 1/2 

曰立、王養、松下、ビクター、 
ソニー、東忌、シャープ、 

サンヨー、 NEC 、 

富±通ゼネラル、フナイ 

VTR 1/2 +DVD 

プレーヤー 

( VTR 1/2+ DVD ) 

曰立、三菱、松下、ビクター、 
ソニー、東忌、サンヨー、 

フナイ 

CATV ホームターミナル 
(アナ□グチューナーのみ） 

日立、松下、東芝、 NEC 、 
パイオニア、富±通、 

SA (サンエンティフィック ■ 
アトランタ）、 DX アンテナ 

CS デジタルチューナー 

日立、お下、ビクター、 

ソニー、東忌 

DVD プレーヤー 

日立、松下、ビクター、 

ソニー、東芝、パイオニア 

DVD レコーダー 
( DVDR ) 

曰立、お下、東芝、 

パイオニア 

DVD + HDD レコーダー 
( DVDR + HDD ) 

曰立、お下、東芝、 

パイオニア、ソニー、ビクター、 
シャープ 

VTR (-体型 ） DVD 
レつーダー 

(DVDR + VTR ) 

日立 

AV アンプ 

デノン、ヤマ八、パイオニア 


•姐时 a 

♦ビデオ内蔵テレビの場合、本機からの 
1」モコン信号で操作でをない場合びあ 
ります。 

•表に記載しているメーカーのが部機器 
であっても、機器によっては巧庇でき 
ない場合びあります。 

•入力自動録画の設定 IE 0 び「する」に 
なっているとをは、本機と接続した録 
画機器を旧コント□ーラーにより、予 
約録画することはでをません。 


例）ビデオ4に DVD + HDD レコーダー(日立）を設定したいとき 


外部機器を設定する 


G で「外部機器接続設定」を選び、 G または 


ミ夫定ボタンを巧ず 



または 



さ桂を定 i 

巧《 I ぺージ 

ま串 L 郵语まち 

その化 I 地域設定 
巧巧 受信設定（巧上アナ□グ） 


受信設定（巧上デジタル）〉 




1^8 «K (を灰ち の民々 


2 10) で「旧コント□-ル設定」 
たはミ夫定ボタンを巧ず 



を選び、 （ 9ま 



巧ななお接巧乾を 



モニター出力【ビデオ 1) 

ヴームモード（ビデオ 3) 

入カスキップ設定 > 

入力表を書巧巧定 > 

コンポーネント慶巧 > 

1 R コント □-JWgg > 

i . L 1 NK お器關〉 

i . L 1 N K 待《 




I 巧苗？ W 細。尉- 


3 


G で「入力端子」①項目を選び、〇で設定し 
たいビデオ入力を選ぶ 



巧が機器接巧を定」 


メディア操作設定 
ス■力端子 W 部括器 


ビデオ！ 

VTR 1 曰な1 

VTR 2 日な2 

ビデオ2 

ビデオ3 

ビデオ4 

r= ir= 1 

ビデオ5 

AV アンプ デノン 

テレビ/円マ 


メーカー録画テスト 

mm 

送信 


な)の房吾 


入力端子「テレビ/ビデオ」は、テレビ（地上アナログ、地上デジタル、 
BS 、 CS ) とビデオ入力で共通になっていることを意はします。 


4 


G で「外部機器」の項目を選び、 C ) で接続ず 
るが部機器を設定ずる 



() を押すたびになのよラに切り換わります。 


巧が機器接巧を定」 


メディア 操作 設定 



ス•力節モ 

巧部技お メーカー 

録画テスト 


ビデオ 1 

VTR1 曰な 1 

0 mm 


ビデオ 2 

VTR2 曰な 2 

0 さ居 


ビデオ 3 

- 



ビデオ 4 

IDVD 円 +HDD さ 1 1 - 1 


ビデオ 5 

- 



テレビ/ビ巧 

AV アンプ テノン 

さ居 

if«ua 白 * w 


〔ビデオ1〜已のとさ〕 

一 VTR1 一 VTR2 wVTRl+DVD 一 VTR2+DVD 一 CATV^ 

一 DV 册 +VTR 一 DV 册 +H 皿一 DV 抓一 DVD 一 CS デジタルトー 

[テレビ/ビデオ共通] 

- * 一一 ►■AV アンプ 

設定を解除するとをは「一」を選択します。 
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メーカーを 設定する 


已 


G で「メーカー」の項目を選び、〇で外部機 
器①メーヵーを設定ずる 

I メディア揉<巧 e ® 

ス■力節子外部挂お メーカー 廣画テスト 



() を押すたびにメーカー名び切り換わります。 

メーカーには「曰立1」〜「曰立7」などのよラに複数のま号び付いてい 
るものびあります。ま号の数は機器やメーカーによって異なります。 

手順 7 のテストを「曰立1」から順に行い、正しく動作するをのを選ん 
でください。 

•外部機器の対応メーカーは、 I 晒の一覧表を参考にして<ださい。表に 
記載しているメーカーでち巧庇でをない機種びあ D ます。 

• 「か部機器」の項目を設定していない場合は、「メーカー」を設定するこ 
とはでさません。先に「か部機器」を設定してください。また、「か部機器」 
の項目を変更したとさは、「メーカー」の設定ちクリアされまず。 


録画機器を設定する 


旧コント□-ラーを使用して録画機器で録画ずる場合に設定しまず。 


61 G で「録画」の項目を選び、ミ夫定ボタンを巧す 



W 巧なおち抚を定 i 
メディア揉<巧 a :® 

入力端子か部括器 メーカー 録画テスト 


ビデオ 1 

VTR 1 曰な1 □ を居 

VTR 吕 日な2 □ を信 

ビデオ2 

ビデオ3 

ビデオ4 

IDVDR+HDD 1 ritti i W nil 

ビデオ已 

AV アンプ テノン 送信 

テ比/ビデ7 


I剛目 S お（巧^ 


•外部機器び録画機器でない場合 ( CATV / CS デジタル / DVD / AV アン 
プ）は、「録画」の設定はでをません。 

•録画機器は同時に1台までしか設定でをません。 


テスト 


7 


いで 「テスト」項目の送信を選び、ミ夫定ボタ 
ンを巧ず 

送信前に外部機器の電源を切つておをます。 


旧コント□ーラーから信号び1回送信され、「外部機器の電源び入ること 
を確認して下さい」のメッセージび表示されます。 



か巧巧器接病設定1 


メディア操巧設定 

入力端子外部想器 メーカー 録画テスト 


ビデオ1 

VTR 1 曰立1 □ 送信 

VTR 吕 曰立2 □ 迸！ 

ビデオ吕 

ビデオ3 

ビデオ4 

IDVDR + HDD M 日な1 1 1 a 11 迸§ 1 

ビデオ已 

AV アンフ デノン ち信 

テレビ,'ビデオ 


か部括器の軍おび入ることをお誘して下さい 


召 n 正しく設定された5メニューボタンを巧して、 
メニューを消ず 




• VTR 1 +DVD や HDD+DVD などの 
複合機器をお使いの場合、電源を入れ 
たとを、かんたん操作を表示したとを 
など、実際の機器のモードと異なる場 
合びあります。はじめに、かんたん操 
作画面上の入カモードボタンを押し、 
機器とのモードを合わせたラえでお使 
いください。 

•手順 7 で送信やテストを行5ときは、 
U モコンのミ夫定ボタンを長押ししない 
でください。 U モコンのミ夫定ボタンを 
長押しすると、 U モコンと旧コント 
ローラーの U モコン信号び干渉して正 
しく動作しないことびあります。また、 
テスト中は他の機器の U モコン操作も 
行わないでください。 


•組 KA 

•手順 同、回、 因で電源び人5ないと 
きは、旧コントローラーの取り付け 
場所を変えて行ってみて<ださい。何 
度かくり返してち電源び入らない場合 
は、巧应でさない機器と思われますの 
で、「メーカー」の設定を「一」にし 
て終了してください。 

入力自動録画に対応した外部録画機器 
をご使用の場合は、「デジタル録画出 
力に連動して録画したいとを」巧固を 
ご覧ください。 

•かんたん操作画面で操作中、接続した 
外部機器の映像の状態によ0操作画面 
び消元ることびお0ます。 

•手順@でが部機器を設定すると、入 
力表示書換設定 BE 固も同じ機器名び自 
動的に設定されます。 
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i . LINK 対応の D - VHS ビデオデッ 
キなどを登録ずる 


し LINK 対応 D - VHS ビデオを操作したり、録画予約 
を巧うには操作パネルに登録されている必要びあり 
まず。操作パネルに登録できるし LINK 対応 D-VHS 
ビデオは3台でず。 




①操作で「各種設定」①「初期」画面を表示し、 
次の操作で設定を行ないまず。 

いで 「外部機器接続設定」を選び、 （ うまたは 
ミ夫定ボタンを巧ず 



または 



含種 設定 
映な 
音靑 
その化 
巧巧 


受信設定（地上 アナ □グ）〉 


受信設定（地上デジタル） 


受信設定 （BS • CS ) 


巧 部な 器接続設定 


2 


(3 で「し LINK 機器設定」を選び、 (3 または 
ミ夫定ボタンを巧ず 



または 



外部機器接続設定 




モニター出力（ビデオ 1) 

しない 


ゲームモード（ビデオ 3) 

切 


入カスキッフ設定 

> 



入力表示書換設定 

> 



コンポーネント設定 

> 



1 R コント□-ル設定 

> 



i . L 1 NK 搪器設定 

> 



i . L 1 NK 待機 

する 






いがおが戻る 


3 0で登録ずる機器を選び、ミ夫定ボタンを巧ず 


操作パネルに登録されます。 



外部磁器接続設定 


i . L 1 NK 機器設定 


表示るメーカー機器る称 

操作 


D - VHS 1 HITACHI DT - DR 20000 

しない 


D - VHS 2 HITACHI DT-DRXIOO 

する 


D - VHS 3 HITACHI DT-DRXlOO 

する 


D - VHS 4 HITACHI DT-DRXIOO 

しない 
















だ;适巧げち厳足変を公房る运臘器削除 


み姑战1 

参メーカー名や機種名び表示されないと 
さや正しく接続でをないとさは、 i.LINK 
ケーブルを抜いてからちラー度差し込 
んでください。ただし、接続した機器 
によってはメーカー名や機種名を表示 
でさないとさびあ0ます。 

• U ンクしている機器は登録解除できま 
せん。 

• D - VHS ビデオしツがの機器は表示され 
ません。 

•機器設定に表示される D - VHS ビデオ 
は8台までです。 


•操作パネルに登録されている機器は r 操作」び「する」に表示されます。 
登録解除された機器は「しない」になります。登録されていて、接続さ 
れていない機器は「不可」になります。 

•登録せれている機器を選び、ミ央定ボタンを押すと、登録び解除されます。 
• 3 台登録されているとさは、4台目は登録でをません。登録されている 
機器のいずれか1台を、「しない」にして解除すれば登録でをます。 
•表示されている機器は全削除のみ可能です。削除するとをは、 i . LINK ケー 
ブルを本機から抜いた状態にして、赤ボタンを押します。 


4 メニューボタンを巧して、メニューを消ず 
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し LINK 待機の設定 


本機では電源オフのとき、し LINK の接続機器か5の制御を受け付ける設定が選べます。 

し LINK 対応機器を接続していない場合は、消費電力び少なくなるように「しない」に設定して 
<ださい。 


己 


处画廊示音声切換湖お 

〇 〇 〇 〇 

ホ 緑 

ろ c_o 易 



BS 


BS CS 巧上デジタル化上アす□ク 
0 0 0 0 



•姐时 a 

i . LINK 待機設定について 

参複数の i . LINK 対応機器を i . LINK コード 
で接続した場合 J . UNK 待機の設定を「し 
ない」にして電源オフにずると、本機を 
中継して接続されている機器間の制御や 
データのやりとりはでさなくなりまず。 
この場合、し LINK 待機の設定を「ずる」 
にすると、データのやりとりびでさます。 
電源オン（受像）時のみ i . LINK 対応機 
器を使用する場合は、「しない」に設定 
してご使用ください。 


AB 間の制御やデータのやりとりびでさない 

X…………………X 


V 



i 丄 INK コード し LINK コード 


参予約録画の登録を行なっている場合、 
し LINK 待機を「しない」に設定してい 
てち、「する」と同じ動作になりまず。 

♦し LINK 待機を「する」に設定してい 
る場合でち、「その他のダウン□ー ド」 
BE でダウン□-ドを行っているとさ 
は、本機を中継して接続されている機 
器間の制御やデータのやりとりび一時 
的にでをなくなります。 


臣 I ①操作で「各種設定」①「初期」画面を表示し、 
次の操作で設定を行ないまず。 


G で「外部機器接続設定」を選び、 G または 
ミ夫定ボタンを巧ず 



または 



各種設定 
映苗 
音靑 
その化 
巧巧 


受信設定（地上アす□ブ）〉 


受信設定（地上デジタル）> 


受信設定 （BS • CS) 


巧がなお接な設定 


に台遅おけぷ定0戻る 


2 


〇で n 丄 INK 待機」を選び、〔)またはミ夫定 
ボタンを巧ず 



または 



外部機器接続設定 




モニター出力（ビデオ 1) 

しない 


ゲームモード（ビデオ 3) 

切 


入カスキッフ設定 

> 



入力表を書換設定 

> 



コンポーネント設定 

> 



1 R コント□-ル設定 

> 



i . L 1 NK 搪器設定 

> 



i . L 1 N K 待機 

ずる 






C ㈱ 足の戻る 


3 


〇で「ずる」を選ぶ 





か部機器接続設定 
モニター出力（ビデオ 1) 
ゲームモード（ビデオ 3) 
乂カスキッフ設定 
入力表示害換設定 
コンポーネント設定 
I R コント□-ル設定 
i . L I NK 磁器設定 
i . L I NK 待機 : 


しない 

切 


做吕定 


■する 
コしない 


定按了 


ずる 

U モコンで電源オフにすると、映像•音声などの信号は停止しますび、 
i.LINK 接続された機器か5の制御データの中継びでをます。 

しない 

電源オフにすると、映像•音声などの信号は停止し、 i.LINK 接続さ 
れた機器からの制御データの中継ちできません。 


お買い上げ時は「しない」に設定されています。 


4設定び終了したまたはミ夫定ボタンを巧ず 



ち^ メニューボタンを巧して、メニューを消ず 
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パワーセービングとは、入力信号が無くなったこ 
とを検知して、自動的にテレビの消費電力を節約 
する省電力機能です。 


パワーセービング状態は、電源のスタンバイ/受像ランプで確認できます。 

パワーセービングシステムは、ビデオ入力信号を検知するビデオパワーセーブと PC 入力信号 
を検知する PC パワーセーブびあります。 


パワーセービング 
システム 

入 力 

スタンバイ/ 
受像ランプ 

テレビの状態 

內 容 

お知 5 せ 

ビデオ 

パワーセーブ 

ビデオ 
入力端テ 

緑色 

オン状態 

通常のビデオ入力の画面び表示 
されています。 

メニューの設定でパワーセーブ 
にならない様にずることち可能 

です。110 

程色 

パワーセーブ状態 

ビデオ入力の信号び無い状態び 
約1日秒続くとこの状態になり 
ます。 

PC バワーセーブ 

PC(RGB) 
入力端モ 

緑色 

オン状態 

通常のパソコン使用状態です。 

1」モコンの入力切換ボタンで 
「PC」 を選んでいるときに動作 
する機能でず。 

程色 

パワーセーブ状態 

パソコンか5の水平/垂直同期 
信号のどち5かまたは両方び無 
い状態び約1日砂続くとこの状 
態にな0まず。 



スタンバイ/受像ランプび憧色に変わる 
前に、モニターの画面に「パワーセーブ」 
の表示び已秒間表示されます。 
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音び出ない 咬 
(映像は出る） 


を 

.方 


①スピーカーケーブルびはずれている、ま 
たは挿入び不完全。 

③ モニターと AV 巳ステーシヨンを接続し 
ている専用接続ケーブルの挿入が不完全。 

感音量調節び0になっている。 

④ 消音ボタンを巧している。 

⑤ 無信号チヤンネル、弱電界チヤンネルま 
たはゴースト妨害び大さいチヤンネルを 
受信したとさのみ音び出ない場をは、無 
信号音声 S ユートび「入」になっている。 

©へツドホンプラグび差し込まれている。 
(へツドホンモード「1」のとを） 

⑩選択した入力端テの機器の接続に誤りび 
ある。（映像信号線と音声信号線び異な 
る入力端テに接続されている。） 


①モニターとスピーカーのケーブルの接続 
を確認してください。 

©モニターと AVC ステーシヨンの専用接 
続ケーブルの接続をや0直し、完全に挿 
入して、電源を入れ直して<ださい。 

感音量ボタン（八）を押してみてください。 
④ちラー度消音ボタンを巧してみてください。 
⑥無信号音声ミュートを「切」にする。 


⑥ヘッドホンプラグを抜く、またはヘッド 
ホンモード「2」で使用する。 

(2) 選択した入力端テの機器との接続に問題 
び無いか確認してください。 


リモコンで 
テレビび 
操作でさない 



① U モコン送信機の乾電池の@©び逆に 
入ってし、る。 

③ U モコン送信機の乾電池の寿命びな< 
なっている。 

③ デジタル ch 固定になっている。録画予 
約実行中のため、デジタル ch 固定び自 
動的に設定された状態になっている。 

④ U モコンスルー磯能により、 U モコン送 
信機の信号と旧コント□ーラーの信号 
び干渉している。 


①乾電池を正しく入れてください。 

©乾電池を新しいものに交換してくださ 
い。 

③ デジタル ch 固定を解除する場合は、メ 
ニューのデジタル ch 固定設定を「しな 
し、」にします。 

④ 「かんたん操作」を「1」に設定するか、 
IR コント□ーラーからの信号びモニター 
の U モコン夏信窓に飛び込まない位置に 
設置してください。 


四 


晒 

参 


考 

の 




電源プラグや専用接続ケーブルびはずれていたり、アンテナ 
線びはずれていたりしているとテレビの故障とまちびえるこ 
とびあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確 
かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理をな 
さらず、お買しげめの販売店にご相談くださし、。 


A ま意 

アンテナエ事には、技術と経験び泌、要ですので、販売店にご巧談ください。 


全般 


A 警化 

お客様による修理は危険ですから絶巧におやめ<ださい。 


このよラなとさは… 


ぶ<ある事例 


ここをお調べください 


参照 

ぺージ 


映像び出ない 
音ち出ない 



スタンバイ/受像ラン 
プび消えている場合 
(AVC ステーシヨン、 
モニターのどちらか一 
方または両方とち） 


①電源コードび抜けている。 
©電源ブレーカーび落ちている。 
③主電源び切になっている。 


①電源コードの挿入を確認してください。 
感電源ブレーカーを確認してください。 

風主電源を入にしてください。 


昭) 

四 


スタンバイ/寅像ラン 
プび糧色の場合 


ビデオ入力または PC 入力でのパワーセー 
ブ状態でず。 


①選択した入力端テに接続してある機器の 
電源び入っているか確認してください。 
CD 選択した入力端テの機器との接続に問題 
び無いか確認して < ださい。 


晒 


スタンバイ/毒像ラン 
プび程色で点滅してい 
る場合 


モニターと AV 仁ステーシヨンを接続して 
いる専用接続ケープルびはずれている、ま 
たは挿入び不完全。 


モニターと AVC ステーシヨンの専用接続 
ケーブルの接続を件り直し（しっかり挿入 
して)、電源を入れ直してください。 


晒 


スタンバイ/養像ラン 
プび緑色の場合 


①モニターと AVC ステーションを接続し 
ている専用接続ケーブルびはずれてい 
る、または不完全。 

③選択した入力端テに何ち接続されていな 
い。 


①モニターと AVC ステーションの専用接 
続ケーブルの接続をや0直し（しっか0 
挿入して)、電源を入れ直して<ださい。 
© 入力切換ボタンで、機器び接続されてい 
る入力端子を選択してください。 


晒 

四 


スタンバイ/賽像ラン 
プの色び、 AVC ステー 
シヨンとモニターで異 
なる場合 


ステーションを接続して 
いる専用接続ケープルびはずれている、ま 
たは挿入び不完全。 


モニターと AVC ステーシヨンの専用接続 
ケーブルの接続をやり直し（しっかり挿入 
して)、電源を入れ直してください。 


晒 


①モニター内部の温度び高くなり、保護回 
路び動作している。 


映像び出な いづ 
(音は出る）お: 



③選択した入力端テの機器の接続に誤りび 
ある。（映像信号線と音声信号線び異な 
る入力端子に接続されている。） 


①モニターの主電源を切って、十分に冷や 
してから （1 日分程度放置)、再度電源を 
入れて < ださい。 

※モニター背面の通気巧にほこりびつ 
まったり、通気巧び巧などでふさびれ 
ていないか、また狭いラックなどに 
入っていないか確認してください。 
©選択した入力端テの機器との接続に問題 
び無いか確認して < ださい。 


跡晒置巧固 


m 田田はモニターの取扱説明書をご覧ください。 
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全般（つづき) 


このよラなとをは… 

よくある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

テレビの電源を入れると、他の機 
器のリモコン操作びでさない 

1」モコンスルー機能により、 U モコン送信 
機の信号と IR コント□ーラーの信号び干 
渉している。 

「かんたん操作」を「1」に設定するか、旧 
コント□ーラーからの信号びモニターの U 
モコン賣信窓に飛び込まない位置に設置し 
て < ださい。 

の 

腺手に電源び切れる 

①パワーセーブ、無信号電源オフ、無操作 
電源オフなどの低消費電力機能び設定さ 
れている。 

©モニター内部の温度び高くなり、保護回 
路び動作している。 

①ほ消費電力機能の設定を確認してくださ 
い。 

霞モニターの主電源を切って、十分に冷や 
してから （10 分程度放置)、再度電源を 
入れて < ださい。 

※モニター背面の通気巧にほこりびつ 
まった0、通気巧び巧などで/をさびれ 
ていないか、また狭いラックなどに 
入っていないか確認して<ださい。 

四 

ホが線コードレスマイクやホが線 
コードレスへッドフォンにノイズ 
が入つたり、音が聞こえない。 

赤外線通信機器は通信障害によ0、使用でをない場合びあります。これは故障ではあり 
ません。 

— 

ラジオに雑音びはいる 

近くでラジオを使用しますと、雑音びはいる場合びあります。モニターより十分に離し 
てご使用 < ださい。 

— 

モニターか5「ジー」と音びずる 

ご使用中に、プラズマパネルや液晶パネルの駆動音び聞こえることびありまずび、故障 
ではありません。 

モニターと背面の壁び近いと、「ジー」音び壁に反射して大さく聞こえる場をびあります。 
このよラな場をは、モニターを背面の壁と十分に離して設置してください。 

— 

モニターや AVC ステーシヨンの 
上部が熱い 

モニターや AV 仁ステーションは、長時間使用したとさなどに、上部び熱くなる場合び 
ありますび、故障ではあ0ません。 

— 

電話機にノイズ（雑音）び入る 

一部の電話器やファクシ S U で付属のモ 
ジュラー分配器を使用するとこの症がび出 
る場台びあります。 

付属のモジュラー分配器を使用しないで、 
市販されている自動転換器、または電話回 
線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使 
用すると改善される場合びあります。詳し 
くは、ご使巧の電話機やファクシミ U など 
の通信磯器メーカーへご相談ください。 

— 

モニターの表面温度び高い 

プラズマパネルは、內部で放電を起こすことにより、堂光体を発光させています。また、 
液晶テレビは液晶パネルに内蔵された堂光灯を点打しています。そのため、パネル表面 
温度び高くなる場合びあ0ますび、故障ではありませんので、あらかじめご了承願います。 

— 

画面上に周囲と異なる点〇※）びある 
※光りない点、周囲より明るい点、 
周囲と色び異なる点など。 

プラズマテレビモニターや液晶テレビモニターは、精密度の高い技術で作られています 
び、画面の一部に欠点や輝点び存在する場合びあ0ます。これは故障ではありませんので、 
あ b かじめご了承願います。 

— 

映像の内容により、縦状のノイズ 
が出る（プラズマテレビ） 

プラズマパネルは、放電によって堂光体を発光させるため、画面の內容によっては、誤 
点打のためまれに縦状のノイズび出る場をびあります。これは故障ではありませんので、 
あ b かじめご了承願います。 

— 

AVC ステーシヨン部か5「ブー 
ン」と音びずる 

AVC ステーション部のファンモーターび動作する音で、故障ではありません。本機で 
は、気温び高くなると自動でファンモーターび動作します。特に密閉されたラックなど 
に AVC ステーションを入れて設置した場合は、 AVC ステーション周囲の温度び高くな 
り、ファンモーターび動作しやすくなります。 

— 

電源を入れて数秒の間、 AVC ス 
テーシヨン部から「ブーン J と音 
がして、その後、音がしなくなる 

AVC ステーション部のファンモーターび動作して停止する音で、故障ではありません。 

本機では、電源を入れて数秒間は必ずファンモーターび動作しますび、気温び低い時は 
自動で停止します。 

— 


204 



















全般（つづを) 


このよラなとさは… 

ぶ<ある 事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

映像の内容によって画面び明るく 
なったり暗<なったりずる 

本機ではモニター部の省電力機能により明るさを自動調節しています。この機能により、 
明るい部分(白）び多い映像の時は、画面び暗<な0ます。これは故障ではありませんので、 
あらかじめご了承願います。 

— 

「ピシッ J と音がずる 

冷暖房などの室温の変化により、キャビネットびわずかに伸縮する音です。性能その他 
に影響はありません。 

— 

映像内容が変わったときに、前の 
映像び巧って見える 

静止画（画面表示、放送局側から送られてくる時刻表おなど）やメニュー表示を短時間（約 

1分程度）表示し、映像内容び変わったとさに前の静止画び残像として見えることびあ 
りますび、自然に回復します。故障ではありません。 

— 

スイーベル操作びでさない 

①モニターとスタンドとの専用接続ケーブ 
ルび抜けている。 

③「スイーべル操作」び「しない」に設定 
されている。 

③ご使用のモニターび W 已 0- M 3 1 日日タイ 
プ。 

©モニターとスタンドの接続を確認する。 

(D r スイーベル操作」を「する」に設定ずる。 

③プラズマテレビモニター W 已 0- M 3 ] 日0 
タイプは、スイーべル機能に対応してい 
ません。 

四巧閒 

m 

♦映画の字幕や映像び切り換わる 
ときに細かい横スジ状に見える。 
• CM やアニメーションなどの 
シーンの切り換わりで、映像が 
細かい横スジ状に見える。 

♦テ□ップや字幕び流れたとき 
に、夕字がギザギザに見える。 

これらの現象は映像の製作方法によるもので、故障ではあ0ません。気になる場合は、フイ 
ルムシアターを「切」でご覧ください。 

回！ 

電源を入れてか5、映像•音声び 
出るまで時間がかかる 

電源を入れてか6、映像•音声び出るまでに ] 日秒勺呈度の時間びかかる場合びありまずび、 
故障ではありません。 

本機には高精度のデジタル信号処理回路び搭載されており、この回路の動作安定処理に 
要する時間です。 

— 

映像設定の操作びでさない 

メニューの「映像特殊設定」を「しない」に設定してください。 

固 

♦画面の四すみび暗い。 
参画面を体に菱形の 
模様び薄く見える。 

r 1 

、 A 

この現象は、シェーデイング機能によるちので、故障ではありません。シェーデイング 
機能は、放送局の□ゴ表示などによる焼付さ現象を生じにく くずる為の機能です。 

この現象び気になる場をは、「シェーデイング」を「切」に設定してください。 

田 


地上アナ□グ放送のとき （VHF.UHF) 


このよラなとをは… 

よくある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

カラー 番組のとき 
に色が出ない 

i 謀 


色の濃さの設定び一（淡）側いっぱいになっ 
ている。 

映像設定で色の濃さを選択し、+にしてみ 
て < ださい。 

四 

画像が吕重 

3 重に映る 
( ゴー スト） 

織 


近くに山や大をな建物、樹木びある場を、 
反射電波によって起こる。 

①ビルび建つなど、周囲の状況についてお 
調べください。 

③アンテナの向をびずれていないかお調べ 
<ださい。 

— 

GRT 設定口ーストリダクシヨン）び「切」 
になっている。 

GRT 設定を「入 1 」 または「入2」に設 
定してください。 

固 

♦雪が降っているよ 
ラな画面になり 

アンテナの向をび正しくなし、。 

アンテナの向きびずれていないかお調べく 
ださい。 

蹈 

アンテナ線びはずれている。 

セツト儀面のアンテナ端子板の接続端テを 
お調べください。 

八ツキ U しない 
(ス ノー ノイズ） 

• 「アンテナ•受 
信設定を確認し 

緻 


養信設定び合っていない。 

①お住まいの都市の地域番号で放送局を設 
定してください。 

感お好みに含ねせてマニュアルによるチト 
ンネル合わせをして < ださし、。 

晒 

頤 

7 、'で公 

チヤンネルの微調び合っていない。 

電波状態によって同調を少しず5した方び 
見やすくなるときに調節してください。 

晒 

し r じレ■」し 巧 

巧がでる 

放送局か5放送されていない。 

放送されていない CH や深夜の放送されて 
いない時間帯では、しば5く放置すると「ア 
ンテナ-受信設定を確認して下さい」の表 
示びでることびあ0ます。 

— 
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デジタル放送のとさ 


このよラなとをは… 

よくある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

旧 S 、 110度 CS デジタル放送のとき） 
♦映像や音声び出ない、または 
時々出な<なる 
♦映像び時々静止ずる 
♦画面に四角のノイズ （ ブ□ックノ 
イズ）び出たり、途切れたりずる 

⑩ BS / CS アンテナの向さびずれている。 

©雷雨や豪雨などにより、受信電波び弱く 
なり、一時的に映像や音靑び止まったり、 
全<受信でさな<なる場をびありまず。 

⑩ rCH 含せ （ BS )」 またはに H 合せに S )」 
でアンテナ入カレベルび最大になる角度 
に BS / CS アンテナを調節してください。 
(D 天候び回復すると元に戻0ます。 

晒 

旧 S 、 110度 CS デジタル放送のとき） 

110度 CS デジタル放送が受信でを 
ない 

♦アンテナび] ] 日度 CS デジタル放送に 
対応していない。 

♦アンテナ線やブースター、分配器び1 ] 日 
度 CS デジタル放送に対応していない。 

アンテナ、アンテナ線、ブースター、分配 
器は、1 ] 日度 CS デジタル放送に対応し 
たちのを使用してください。 

頤 

( BS 、 110度 CS デジタル放送のとき） 
特定のチャンネルの映像や音声が 
出なぐなった0、または時々でな 
<なる 

本機とアンテナ線を接続するとを、デジタ 
ル放送に対応していないアンテナケーブル 
や分配器、分波器などを使用すると 、 PHS 
デジタルコードレス電話機など本機の受信 
周波数帯域に相当する周波数を用いた機器 
の影響を受ける場合びあります。 

アンテナを接続ずる場合は、シールド性の 
良い巨 S • CS デジタル放送対応のアンテ 
ナケーブルや機器をご使用ください。 

頤 

旧 S 、 110度 CS デジタル放送のとき） 
ペイ•パー-ビュー番組び購入で 
さない 

①電話回線び正しく接続されていない。 

感「電話設定」び間違っている。 

③目- CAS 力ードび正しく挿入されていない。 
( D 視聴履歴び自動送信でをない。 

①電話回線を正しく接続してください。 

霞「電話設定」を正しく設定してください。 
感日 - CAS 力ードを正しく挿入してください。 
④「視聴履歴を送信する」で送信を行った後、 
をラー度購入操作を行なってください。 

回 

四 

四 

晒 

旧 S 、 110度 CS デジタル放送のとき） 
急に画質や音質びかし悪くなった 

降雨对応放送になっている。 

雨の影響により、受信電波び弱くなってい 
る場合は、電波び弱くなってち受信可能 
な降雨对麻放送に切り換える場合びありま 
す。天候び回復すると元に戻ります。 

— 

旧 S 、 110度 CS デジタル放送のとき） 
有料放送の視聴びでさない 

①目- CAS 力ードび正しく挿入されていない。 
CD 有料放送を視聴するための手続さびされ 
ていない。 

感電話回線の接続や設定び不完全。 

①日 - CAS 力ードを正しく挿入してください。 
©視聴手続さを巧なってください。 

感電話回線の接続と「電話設定」を確認し 
て < ださい。 

晒 

晒晒 

(地上デジタル放送のとき） 

参映像や音声び出ない、または 
時々出な<なる 
♦映像び時々静止ずる 
♦画面に四角のノイズ（ブ□ック 
ノイズ）が出たり、音声が遠切 
れたりずる 

① UHF アンテナの向きびずれている。 

感 UHF アンテナび地上デジタル放送に対 
応していない。（特定チぉンネル对応の 
場合など） 

感♦ブースターの調整やアッテネーターの 
設定び適切になっていない。 

♦放送局の送出出力び変化した。 

①「チヤンネルの台ねせかた（地域名）」 
の;<ニューで、夏信レベルび受信可能な 
レベルになるよラ調整してください。 

©地上デジタル放送に巧麻していない場合 
は、対応する UHF アンテナを使用して 
<ださい。 

③ブースターの調整を見直したり、アツテ 
ネーターの追加、削除により、受信レべ 
ルび受信巧能なレベルになるよラ調整し 
て < ださし、。 

晒 

頤 

m 

ケーブルテレビを利用して CATV パススルー方式でご覧になる場合、「チャンネルの合 
わせかた（地域名）」のメニューで 「 CATV 受信」を「する」にして初期スキャンしてく 
ださい。詳しくは、ご加入または最寄りのケープルを社へお問い合せください。 

晒 

(地上デジタル放送のとき） 

地上デジタル放送び受信でさない 

地上デジタル放送の放送エリアからはずれ 
てし''る。 

お客様の居住されている地域で、地上デジタ 
ル放送び開始されているか確認してください。 

m 

ケープルテレビを利用して CATV パススルー方式でご覧になる場合、「チャンネルの合 
わせかた（地域名）」のメニューで 「 CATV 受信」を「する」にして初期スキャンしてく 
ださし、。 詳しくは、ご加入または最寄りのケープルを社へお問い合せください。 

晒 

予約が実行されない 

「視聴予約」で予約して、電源びオフ（ま 
たは機能待機）になっている。 

「視聴予約」で予約した場合は、電源オフ（ま 
たは機能待機）にしていると予約び実行さ 
れません。 

励 
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デジタル放送のとき（つづを) 


このよラなとをは… 

ぶ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

字幕や文字スー/ (一び出ない 

①メニュー画面などび表示されている。 
©メニューの「文宇スーパー表示」び「し 
ない」に設定されている。 
感宇幕や文ぞスー^^ く一のある番組を選局し 
ていない。 

①メニューや操作画面を消してください。 
(D メニューの「文字スーパー表示」を「する」 
に設定してください。 

感字幕の場合、字幕び表おされた番組を視 
聴してください。 

晒 

m 

本機から通信を行なラと電話器や 
ファクシミリに呼び出し音び鳴る 

一部の電話器やファクシ S 1」で付属のモ 
ジュラー分配器を使用するとこの症状び出 
る場をびあります。 

付属のモジュラー分配器を使用しないで、 
市販されている自動転換器（パソコン対応） 
を使用すると改善される場合びあります。 
詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリ 
などの通信機器メーカーへご相談ください。 

— 

電話器にノイズ（雑音）び入る 

一部の電話器やファクシ S 1」で付属のモ 
ジュラー分配器を使用するとこの症状び出 
る場をびあります。 

市販されている自動転換器、または電話回 
線用ノイズフィルター（雑音防止器）を使 
用すると改善される場合びあります。詳し 
くは、ご使用の電話機やファクシ SU など 
の通信機器 一力一へご相談ください。 

— 

ダウン□ー ドを行なった5、受信 
でさなぐなった 

ダウン□ー ドの内容によっては、各種設定びお買上げ時の設定値に戻る場をびあります。 
再度設定をやり直して<ださい。 

— 

旧コント□-ラーで録画機器の録 
画予約がでさない 

① IR コント□ーラーび正しく設置できて 
いない。 

③「旧コント□ーラーの設定」び正しくな 
い。 

③録画機器の準備び正し < でさていない。 

①旧コント□ーラーを正しく接続、設置 
して < ださし、。 

感 「旧コント□-ラーの設定」を正しく行 
なって < ださい。 

③録画磯器の電源や入力切0換え、ビデオ 
カセツトなどを確認してください。 

励 

晒 

i . LINK 対応機器び操作でさない 

①本磯に対応していないし LINK 対応機器 
を接続している。 

③ i . LINK 対応機器と本機び U ンクされて 
いない。 

③ i . LINK 対応機器び本機の操作パネルに 
登録されていない。 

①本機で制御できる i . LINK 対応機器をご 
使用ください。 

CD 操作パネル画面で操作する i . LINK 機器 
を選んで < ださい。 

感機器設定画面で操作する i . LINK 機器を 
操作/てネルに登録してください。 

晒 

晒 

励 

U モコンで電源を「切」にしてち、 
機能待機ランプび点幻したまま 

① i . LINK 待機の設定び「する」に設定されている。 

③デジタル ch 固定び「する」に設定されている。 

③ ダウン□-ドしている。 

④ 有料放送の契約-購入状況や双方向サービスの情報を取得ずるため、自動的に機能待 
機が態（機能待機ランプび点打）になる場合びあ0ます。 

m 

晒 

晒の 

♦デジタル放送やデータ放送の映 
像が静止したり、映5ない 
♦デジタル放送やデータ放送の選 
局や操作がでさない 

下記①または®の処置を行ってください。 

①電源の入った状態で AVC ステーション本体の電源ボタンを己秒上巧して、機能待 
機ランプ消な後、再度電源ボタンを巧してください。（デジタルリセット） 

© AVC ステーションの電源プラグを抜いて、] 0砂！;!上経過してから再度電源プラグを 
差し込んでください。 

团 

「ダウン□ー ドに失敗しました J 
のメッセージが出る 

電源プラグを损いて、]0砂し^上経過してから再度電源プラグを差し込んで、もラー度 
ダウン□ー ドを行ってください。それでも失敗ずる場合は、当社お客様相談窓□までご 
相談ください。 

晒 


PC 入力のとを 


このよラなとさは… 

ぶ<ある事例 

ここをお調べください 

参照 

ぺージ 

PC 入力時、画面位置がずれている 

①信号の種類によっては、ずれる場台びあります。 
逗)入力信号び本機の推奨信号と合っていない。 

①位置の調節を巧ってください。 

CD 本機の推契信号を入力してください。 

醉晒 

•画面がななめに流れ 
る場合 

♦画面を体に文字列を表 
のずると、縦搞びはい 
り、画面縱列の文字びに 



パソコンの出力信号び切り換った時、パソ 
コンの機器を換えた時におこることびあり 

ク□ックと位相を調節してください。（ク 
□ックを調節後、位相を調節して<ださ 
い。） 

晒 

II 

じんで表示される場合 


♦画面全体に文字列を表示 
ずると、画面を体の文字び を 

にじんで表示される場合 
参細かい模様を表のさせたと 奴 
さに画面びち日つく場合 


パソコンの出力信号び切り換った時、パソ 
コンの機器を換えた時におこることびあり 

位相を調節して、最もくっきり見えるよラ 
にしてください。 

晒 

フリッカにより横線が上下に振動 
している （ PC 入力時） 

コンピューターの垂直周波数び7巳 Hz 未満の場をは、周波数を高くしてみて<ださい（上 
限扫日 Hz )。 現象び軽減される場合びあります。 

— 

細かい文字び八ッキリと見えな 
し、フオーカスびぼやけたよラに 
見える 

UXGA 、 SXGA などの高解像度信号で、 
細かい文字や図を表示すると、ク□ック、 
位相を調節してちぼやけて見える。 

プラズマモニターや液晶モニターは、テレビ映像 
に最適化されて作られています。 そのため、 n ソ 
コン専用モニターと比べると画素数び合わないた 
め、細かいで字や四形は、つぶれて表おされます 
ので、 VGA 〜 XGA の辭慷度で、表示ずる文宇フォ 
ントサイズを大さくしてご使用ください。 

— 
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本機ではデジタル放送のとき、メールで送5れて 
くる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」 
び表示されまず。 

まなメッセージとその内容は下記の通りでず。 


メッセージ 

内容または対処のしかた 

選局中です。しばらくお待ちください 

選局動作に少し時間のかかる場合ちありまず。 

このチヤンネルはありません 
コード： E 204 

選局したチヤンネルでは、放送び行われていません。 

現在、この放送は休止しています 
つード: E 2 白3 

選局したチヤンネルでは、現在、番組を放送していません。他のチヤンネルをご覧く 
ださい。 

アンテナ接続か放送電波に不具合びあるため 
現在、ご覧になれません 
コード': E 202 

•アンテナの調整び正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、「目 S / 
CS アンテナ線の接続」 (1^ と rCH をせ旧 S )」 またはに H をせに S )」 阿を 
ご覧にな0確認してください。 

-放送局の整備などで電波び停止していることちあります。 

•雷雨や豪雨のよラな気象条件により、受信でさなくなることびあります。天候び回復 
すれば自動的に元の放送に戻ります。 

降雨対応放送を受信中 

コード： E 201 

雨などの影響で衛星か5の電波び弱くなり、降雨対応放送に切り換わりました。天候 
び回復すれば自動的に元の放送に戻ります。 

受信レベルびお下しています 
コード： E 201 

-一時的に電波び弱くなっている。 

•アンテナの調整び正しくできているか、アンテナ線は正しく接続されているか、「目 S / 
CS アンテナ線の接続」と rCH 合せ旧 S )」 またはに H をせに S )」 0^を 
ご覧にな0確認してください。 

コンバーター電源の保護び働いています 
電源プラグを抜をアンテナ線をがして、アン 
テナ線とアンテナび異常ないか確認<ださい 
つード': E 20 白 

アンテナのコンノ（一夕一電源びシヨートしています。 「 BS / CS アンテナ線の接続」 f ]^ 
をご覧になり、アンテナやアンテナ線に問題びないか確認してください。 

誤って付属のアンテナ2分配器を巨 S / CS - IF 入力端子に接続していないか確認してく 
ださぃ。晒 

このチヤンネルは受信でさません 
コード： E 210 

本機の対応していないサービスを選局しました。他のチヤンネルを選局してください。 

放送チヤンネルではないため、視聴でさません 
コード': E 200 

このチヤンネル（番組）は、本磯では視聴することびできません。 

にカードを正しく挿入してください 

巳- CAS 力ードび本体に正しく挿入されているか、 「 B - CAS カードの挿入」をご 
覧になり確認してください。 UW 

このにカードは使用でさません 
正しいにカードを挿入してください 
コード： EC 01 

巳- CAS カード政がのにカードび挿入されているか、カードの表裏び逆に挿入されて 
います。巳- CAS 力ードを正しく挿入してください。 

ご購入でをる時間は終了しています 
コード： 8108 

番組によっては、購入できる時間び限られていることびあります。他の時間帯で放送 
される番組をお選びください。 

電話回線の接続をご確認のラえ 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡<ださい 
コード： 8109 

視聴履歴び正しく送信されていません。電話回線の接続と設定をご確認のラえ、「視聴 
履歴を送信する」 iggj をご覧にな0、履歴送信を行って<ださい。 

このチヤンネルはご契約されていません 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡<ださい 

コード：来#キキ 

ご契約しているチヤンネルかお確かめのラえ、ご覧のチヤンネルのカスタマーセンター 
へご連絡 < ださい。 

契約期限が切れています 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 

ご連絡 < ださし、 

コード：ホネホキ 

ご覧のチヤンネルの契約内容をお確かめのラえ、ご覧のチヤンネルのカスタマーセン 
ターへご連絡ください。 

このチヤンネルはご覧になれません 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡くださし、 

コード：来ホキキ 

ご契約しているチヤンネルかお確かめのラえ、ご覧のチヤンネルのカスタマーセンター 
へご連絡ください。 

にカードの交換び必要です 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 

ご連絡<ださい 

コード：ホネネ来 

巳- CAS カードに不具をび発生していることびあります。ご覧のチトンネルのカスタ 
マーセンターへご連絡ください。 

このにカードは使用でさません 
ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターへ 
ご連絡 < ださし、 

コード：来キネキ 

B - CAS 力ードに不具をび発生していることびあります。ご覧のチヤンネルのカスタ 
マーセンターへご連絡ください。 
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* * * * には英数字び表示されます。 























メニュー画面か 5 いろいろな機能が選択でをます。 
各機能のくわしい説明は、 （） 内のページをご覧 
<ださい。 

• U モコンの戻るボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。 


メニュ ー( テレビ/ビデオ） 


メニュ ー( PC ) 


ーワイド切換 (34) 

一画面サイズ糊調 (38) 

一画面位置 (39) 

一映像モード (47) 

一音芦モード(已 3) 

—オフタイマー (70) 

—デジタル ch 固定 (107) 

备種設定——^—映像 -n 


ーワイド切換 (34) 

一自動調節 (1 日 2) 
一音声入力切換(巨 1) 
—オフタイマー (70) 
L 各種設定 


ぺージ1/3 (48) 


メニューに/マルチ画面） 

@ボタン機能(已 8) 

—オフタイマー (70) 

—デジタル ch 固定 (107) 
^各種設定 


一映像モード 
一明るさ 
一黒レベル 
一色の濃さ 
■色あい 
一画質 
一色温度 
ノくックライト 
一標準に戻す 
ぺージ 2/3(4 日） 

■デイテール 
■つントラスト 
■黒補正 
—LTI 
■CTI 
—YNR 
-CNR 

一色温度調節 
一標準に戻す 
色温度調節(已 0) 

R ドライブ 
G ドライプ 
—目ドライプ 
一 R カットオフ 
G カットオフ 
目カットオフ 
一標準に戻す 
ぺージ3/3 ( 已 1) 

— 3次元 Y/C 
—フイ J レムシアター 

-音芦一 I ぺージ 1/2( 已 4) 

—曰声 

一高音 
-低音 

—バランス 

—ダイナミックノ くス ( Tru 目 ass ) 
サラウンド 
h 標準に戻す 
ぺージ 2/2 ( 已已） 

■音声 AGC 
-ヘッドホンモード 
■ヘッドホン音量 
■ 無信号音声 S ユート 

—ニユート肯重 

ーデジタル音声出力 
TruSurround 


-その他 一！ぺージ1/吕 

一入力自動録画り日 8) 
一かんたん操作 (71) 

—スイーベル操作 (72) 
.フルモード表示 (73) 
h 映像特殊設定(已 2) 
■デジタル出力- 

一 低消費電力- 


•ワイド制御信号検出 


ースクリーン セーバー 


-1 日:9映像出力り日 9) 
■字幕表示出力り日日） 
■消費電力(目 9) 

■ビデオパワーセーブ(目 9) 
■無信号電源オフ(目 9) 

■無操作電源オフ(目 9) 
■EDTVn 検出 (40) 

■ ID - 1検出 (41) 

■ S 2 端子検出 (41) 

■ D 4 端子検出 (41) 
■シェーデイング (74) 
■画面移動 (7 已） 

一背景色 (7 己） 

1— 白パターン (7 日） 


ぺージ吕/2 

—文字スーパー表示 (113) 
一放送時間変更対応 (113) 
一設定の初期化一 


ル表示 (113) 


-データ 放送り 76) 
-受信 メール (17 目） 
-送:信設定 (1 7目） 


ご参考 
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べんりメニュー 



一初期一！ ぺージ1/吕 

一 郵便番号 (143) 

一地域設定 (143) 

一受信設定(地上アナ□グ) 


一 受信設定(地上デジタル) 


一受信設定 ( BS ’ CS ) 


一が部機器接続設定 


— PC 入力設定 


ぺージ2/2 ( 已 2) 

一制限設定- 

—電話回線- 


一に P 設定 


LAN 設定 


• CH ボタン (144) 

一巳 H 合せ(地域番号) （14 日） 
一 CH 合せ(マニュアル） 


設定モード (1 己 3) 

I ボタン番号 (1 已 3) 
チャンネル （1 己 4) 
表示 (1 己 4) 


— GRT 設定 (1 己 7) 

一 CH スキップ設定 (1 已 8) 
受信モード (1 巳 9) 

■—アツテ ネーター(124) 
CH 合せ(地域名） 


— CH 合せ (マニュアル) 


- p - 地域名。目 0) 

— CATV 受信 (1 巨 1) 
—初期スキャン (1 巨 1) 
—再スキャン (1 日 1) 
—チャンネル (1 目 1) 
■— 受信レベル (161) 
- r - ボタン番号り已已） 
ーチャンネル (1 巨己） 
— 3 巧番号 (1 巨己） 

I— 受信レベル (16 己） 


— CH スキップ設定 (1 日日） 

一受信周波数変更 (167) 

I — ダウン日ード(168) 

]— 巳 H 合甘（巨 3)(1 已 9) 

—巳 H 合せ ( CS )(16 目） 

— CH スキップ設定 ( BS )(171) 

— CH スキップ設定 ( CS )(171) 

一 受信設定変更 (172) 

—ダウン□-ド (174) 

I — コンバータ-電源(173) 

1— モニター出力（ビデオ) （194) 

—ゲームモード (ビデオ 3)(194) 

一入カスキップ設定 (1 日日） 

一入力表示書換設定 (19 日） 

—コンポーネント設定 — n - コンポーネント1(ビデオ 4)( 1 97) 
L コンポーネント2(ビデオ已 ）（197) 
—旧コントロール設定 (1 目 8) 

一 i . LINK 機器設定た0 0) 

I — i.LINK 待機 (201) 

ぺージ1/吕 


自動調節 (192) 

一垂直位置 (193) 

一水平位置 (193) 

—ク□ック (193) 

一位巧 (1 日 3) 

一標準に戻す ( 1 93) 

ぺージ 2/2 
一入カレべル (1 日 3) 

— WXGA モード （193) 

L - 自動周波数表示 (1 日 3) 

1- 視聴制限 (110) 

-暗証番号 (110) 

一視聴可能年齢 (1]1) 

•-番組購入上限 (1]1) 

广テスト (133) 

-回線種別 (13 吕） 

一 内線発信 (134) 

一電話番号通知 (1 3己） 

~優先接続解除 (136) 

—電話を社 (137) 

一 待ち時間 (138) 

視聴履歴送信 (100) 

- r - IP アドレス取得 (139) 

- IP アドレス (13 日） 

ーサブネットマスク (140) 

-デフオルトゲートウェイアドレス （140) 
L VI 冉 C アドレス （13 日） 

1 一通信設定 (141) 

一通信速度 ( 1 42) 

■-通信モード (142) 


TV/B5.C5/ ビデオ入力時 
ぺージ1/吕 

— 2画面に日） 

—かんたんチェック (62) 

—マルチ画面(日日） 

-予約一賣(103) 

-番組説明 (81) 

—テ□ップ EPG (82) 

— i . LINK 操作 (119) 

—かんたん操作 (64) 

-サービス切換 (83) 

ぺージ吕/吕 

—メールボード (1] 巨） 

-写真を見る(日 7) 

-利用状況 (99) 

I — 力ード情報 (117) 
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I — ダウン□-ド （17 已) 

























修理を依頼されるとをは 
( 出張修理） 

203〜207ぺージに従って調べていた 
だき、なお異常のあるときは、必ず電源 
プラグを巧いてか5、お買い上げの販売 
店にご連絡ください。 




保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記 
入をお確かめの上、販売店から受け取っていただを内 
容をよ<お読みの後大切に保管してください。 （ イ呆証 
書は、 モニターと AVC ステー シ ヨンに それぞれ1部 
同捆しています。） 

イ呆証巧を装置：モニター お手持ちの機種名 

AVC ステーシヨン AVC - H 7000 

イ呆証期間…お買い上げ曰から1年です。 




テレビの補修用性能部品の保有期間は、製造巧切後 
8年です。 

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 
な部品です。 




修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」にお問い含 
わせ <ださい。 


ご連絡していたださたい内容 


品 名 

日立プラズマテレビ 
曰立液晶テレビ 

形 名 

モこター ：お手持ちの機種名を 

ご連絡ください。 

AVC ステーション： AVC - H 7000 
リモコン ： C-RL 己 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印などち 

合わせてお知らせください。 

お名前 


電話番号 


訪問ご希望曰 



. 保証期間中1ホ . 

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証 
書の規定に従って販売店び修理させていたださまず。 


……保証期間び過ざているときは…… 

修理ずれば使用でさる場合には、ご希望により修理 
させていたださまず。 


修理料金のしくみ 



ご購入店名、ご購入曰を記入し 

ご購入店名 

ご購入年月曰 

ておいて<ださい。サービスを 
巧頼されるとさに便利でず。 

電話 （ ） 

年月日 


長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ . 

熱、湿気、ホコ U などの影響や、使用度合いにより部品び劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につびなることもあります。 


愛情点検 


口 


このようなを状はありません 


♦電源スイッチを入れてち映像や音び出ない。 
♦上下、または左ちの映像び欠けて映る。 

♦映像び時々、消えることがある。 

♦変なにおいびしたり、煙び出たりする。 

♦電源スイッチを切ってち、映像や音び消えない。 
♦内部に水や異物び入った。 


ご使用中止 



故障や事故防止のため、 
スイッチを切り、コンセ 
ントか S 電源プラグをは 
ずし必ず販売店にご相談 
<ださい。 


ちよつとした 
，こづかいで 
テレビのをを 


攫 
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曰立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたちのの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


f 彦理など アフターサービスに 


商品情報やお取り扱いに 

関ずるご相談は 


ついてのご相談は 

TEL M »1 0120 -3121- 巨 8 


TEL ら巧】 0120-3121-1 1 

FAX 舟る0120 -3121-87 


FAX MM 0120 -3121-34 


* フ|」ーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなざします。 


—般ご相談窓 □ 家電 品についてのご 意見 やご要望は 备 地区の お客様相談センタ— へ 


担当地域 

電話番号 

所在地 

化ミ毎道地区 
東化地区 
関東•甲信越地区 
中部地区 
関西地区 
中国地区 
四国地区 
九州•巧縄地区 

011 -833-5088 

022 -232 -己088 

03 -3834-8 巳88 
〇已2—79己一己088 

078-43]-己088 

082-23]-己088 
0877 -47- 1088 

〇吕2— 28] —已088 

化幌巿白石区ま化幌2条4一 1-10 
仙台巿宮城野区扇町1一1 一4已 
台ま区ま上野2—7—5(曰立家電上野ビル） 

名ち屋巿守山区り1宮町已已（曰立家電守山ビル） 

ネ申戸巿ま灘区甲南町1 -3-8 

広島巿西区観音新町1 -7-17 

巧出巿林田町428已 一143 

福岡巿博を区店屋町7— 18(博をミ度辺ビル） 


参ご相談窓□の名称、巧な巧等は変更になることびありまずのでご了まください。 


212 














3 巧元 Y/C 


J 


Y (輝度）信号と C (色）信号を、水平•垂直•時 
間軸方向で分離し、映像ノイズを減らす回路でず。 


ビスタサイズ 


映像ソフト画面の横と縦の比び、 ] 6 :日になって 
いるものをこのように呼びます。一般的には画像の 
中に字幕び入っている映画などの画像サイズです。 


ワイドクリアビジョン放送 




ワイドク U アビジョン放送は現行テレビジョン放 
送とを両立性を保ちつつ画面のワイド化と高画質 
化などび図られた新しいテレビジョン放送でず。 


コンポーネント信号 


輝度信号 （ Y ) と2つの色差信号 ( PB / CB , 
PR / CR ) の信号に分離された映像信号でず 。 DVD 
ソフト 、 BS . CS デジタル放送などを高画質で楽 
しむことびでさまず。 


CATV ホームターミナル 


J 


CATV のスクランブルのかかった有料放送を視聴 
するための専用チューナーです。 CATV を受信ず 
るときは、使用ずる機器ごとに CATV 会社との受 
信契約び必要でず。 


D-VHS ビデオデッキ 


ソ 


VHS 方式のビデオデッキを基盤にした新しい 
VHS 方式で、デジタル放送などのデジタルデータ 
をそのまま記録ずることびでさまず。また、従来 
の VHS 方式での録画-再生を行えまず。 


デジタル八イビジョン放送 J 

2000年] 2月に本放送を開始した BS デジタル 
放送で行われる高精細度八イビジョン放送でず。 
現行のアナ□グ八イビジョン放送と同等の高画質 
映像を楽しむことびでさまず。 

2003年] 2月から順次放送開始予定の地上デジ 
タル放送でちデジタル八イビジョン放送を楽しむ 
ことびでさまず。 


□端子 


デジタルチユーナーなどのデジタル機器とテレビ 
を接続ずるためのをのでず。コンポーネント映像 
信号を]本のケーブルで簡単に接続でさ、走査線 
数、アスペクト比の制御信号ち伝送ずることびで 
さまず。入力または出力でさる信号の走査線数に 
より D ] 〜 D 已に分類されまず。本機は D 4( 已2已 i , 
已2已 P ,]125 i ,750 P ) にち t 応してし、まず。 


アスペクト比 


テレビ画面（または映像信号）の横と縦の比をい 
いまず。通常テレビは4: 3、ワイドテレビ（八 
イビジヨンテレビ）は] 6 :日でず。 


[ 525i(480i),525p(480p), 

I 1 125i(1080i),750P(720P) _ 

放送される映像信号の走査線数、有効走査線数と 
走査方式の略称でず。 

11251:走査線数1125本（有効走査線数1080本)、 
飛び越し走査方式（インターレース） 

已2已 P :走査線数已25本（有効走査線数480本）、 
順な走査ち式（プログレッシブ） 

已2团：走査線数已25本（有効走査線数480本）、 
飛び越し走査ち式（インターレース） 

7已 Op :走査線数750本（有効走査線数720本）、 
順な走査ち式（プログレッシブ） 

これらの中で、112团と7已 Op をデジタル八イビジョ 
ン放送と呼びます。また、別の呼称としてなのよラに表 
示することびあります。 

• HD (High Definition ) 

- SD (Standard Definition ) 


インターレース 


飛び越し走査方式のことで、従来のテレビ放送 
( NTSC 標準ち式）で採用している走査方式でず。 
走査線を]本おさに飛び越して表示し、2枚で] 
画面（フレーム）を見せる方式でず。 


プ□グレッシブ 


順次走査方式のことで、上から順に走査して表示 
ずる方式でず。飛び越し走査方式に比べて、画面 
のチラツキ感のかないされいな映像を見ることび 
でさまず。 
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D 4 端テ検出 
EDTV n 検出 
F お接栓…… 
GRT 設定… 
ID -1 検出… 


i . LINK 機器設定 . 200 

し LINK 操作 . 119 

i.LINK 待機 . 201 

LAN 設定 . 141 

IR コント□-ラー . 131,198 

旧コント□-ル設定 . 198 

IP アドレス . 139 

侶 P 設定 . 139 

LT 1. 49 

PCM . 己己 

S 2 端テ検出 . 41 

SD ；>< fU — カード . 66 

TruBass . 54 

TruSurround . 已已 

U / V 混合器 . 122 

UHF / VHF 混合アンテナ端テ . 122 

VHF / UHF アンテナ . 122 

PC 入力 . 33,188 

PC 入力設定 . 193 

YNR . 49 

◎ボタン機能 . 已8,己0 

® データ . 114 


あいラえお 


明るさ . 48,191 
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10 キーち 式 . 1 已已 

16:9映像出力 . 109 

と/マ J レチ画面 . 〇目 

2 H ® . 56 

3次元 Y/C . 51 

AAC . 己己 

目- CAS 力ード . 126 

CATV .153. 1己己，161,187 

CH 合せ（地域番号） . 144 

CH 合せ（地域名） . 1目日 

CH 合せ（マこユアル） . 1己2,16己，169 

CH スキップ設定 .158. 1目目，171 

CNR . 49 

CTI . 49 

D - VHS ビデオデッキなどとの接続 . 179 


アッテネーター . 124 

暗証番号 . 110 

アンテナ線の接続 . 122,125 

色あい . 48 

位相 . 193 

色温胃 . 48 

色温度調節 . 4目，己日 

色の濃さ . 48 

映 H 1 . 36 

映画1字幕 . 36 

映 H 2 . 36 

映画2字幕 . 36 

映像設定 . 48 

映像モード . 47 

お買い上げ時のチャンネル設定 . 29, 30 

オフタイマー . 70 

音声 AGC . 己己 

音声切換 . 44 

音声設定 . 己4 

音声入力切換 . 目1 

日ドモート . 5 J 

音 « . 29 


rf[ む'きくけこ 


力ード情報 . 117 

回線種別 . 132 

外部機器接続設定 . 194 

各種設定 . 24 

画® . 48 

画励 iij . j 日 

画面移動 . 74 

画面サイズ微調 . 38 

画面表示 . 43 

かんにん巧巧 . 84 

かんたん操作 . 己4 

かんたん操作モード . 71 

かんたんチェック . 己 2 

ク□ック . 193 

黒補1 . 49 

黒レベル . 48 

ゲームモード（ビデオ 3). 194 

高胃 . 54 

コーストリダクション . 1 已日 

コントラスト . 49 

コンバーター電源 . 173 

コンポーネント設定 . 197 


cE しずせそ 


ヴービス切換 . 83 

サブウーハー . 18己 

サブネットマスク . 140 

サラウンド . 已4 

システムアップ . 177 

視聰可能年齢 . 111 

視聴購入 . 98 

視聴制限設定 . 110 

視聰制限の解除 . 112 

視聴履歴送信 . 100 

自動周波数表示 . 193 

自動調節 . 192 

字幕表示出力 . 109 

写真を見る . 日7 

ソイマ了イツク . 47 

受信設定旧 S • CS ). 169 


10 3 7 1 
4 4 2 5 4 





















































































































































番組予約 . 101 

光デジタル音声出力 . 18日 

ビデオノワーセーブ . 目目，202 

フィルム シアター . 51 

付属品 . 19 

フルモード表示 . 73 

フル . 36 

ヘイ’ノ\— • L ZL . . 9〇 

ヘッドホン （5 こ） . 21 

へッドホン音量 . 已已 

ヘッドホンモード . 已已，己8 

べんり . 26 

放送時間変更对応 . 113 


i ; みむめち 


待ち時間 . 138 

マ J レチ画面 . 己6,己目 

ミュート音量 . 已已 

無信号音声ミュート . 己己 

無信号電源オフ . 69 

無操作電源オフ . 69 

メール.ボード . 116 

メール 表示 . 113 

メニュー . 24 

モこ夕一出力 . 己8,6日，178 

モこ夕一出力（ビデオ） . 1目4 

モノラル . 44 

文字スーパー表示 . 113 


やゆよ 


郵便番号 . 143 

有料番組 . 目8 

優先接続解除 . 13目 

予約 . 101 

予約一覧 . 103,104 


[nj 5りるれろ 


U モコン スルー . 目己 

U モコンの取り扱い . 23 

利巧状況 . 目目 

リアル . 36 

録画購入 . 98 


ね 


ワイドモード . 34 

ワイドク U アビジョン放送 . 3己 

ワンタッチ . 1己2 



番組検索 （ さがす ) 
番組説明 . 


パソつン…… 
バックライト 
ノくランス…… 
番組購入上限 


受信設定（地上アナ□グ） 
受信設定（地上デジタル） 


144 

160 


受信モード . 159 


受信レベル- 
消費電力… • 


1目日，1目己，169 
. 69 


白パターン . 76 

信号切換 . 11己 

水平位置 . 193 

スイーベル . 45 

スイーべル操作 . 72 

スーパー . 47 

ズーム 1，2 . 36 

垂直位置 . 1 目 3 


スクィーズ映像 . 

スクリ_ン セーバー…… 
スタンバイ/受像ランプ- 

ステレオ . 

スムーズ . 

スライド シヨー . 

制限設定 . 

接続でさる機器 . 

設定の初期化 . 


36 
.…. 74 
28, 30 
..…44 
.…. 36 
..... 68 
• 110 
• 177 
• 176 


7こちつてと 


ダイナミックバス . 己4 

ダウン□-ド . 168, 174,17己 


電話番号通知 . 

地域設定 . 

地域番号 . 

チヤンネル番号入力 . 

チヤンネルを選ぶ . 28,31 

チヤンネルスキップ設定 . 1己8,1目目，171 

通信速度 . 142 


. 135 

. 143 

143,144,146 
. 77 


姑曰賊化-… 

通信モード， 


141 

142 
54 


低胃 . 

データ放送 . 

デジタル ch 固定 . 

デジタル音声出力 . 

デジタル音声端テ付さオーディオ機器 

デジタル録画出力 . 

デフオルトゲートウェイアドレス…… 

電話会社 . 137 

電話回線の接続 . 127 

電話設定（電話回線） . 132 

同軸ケーブル . 122 


22 , 108 , 


114 
107 

己己 
180 
178 
140 


a にめねの 


内線発信 . 

ナチュラル . 

—重ちち . 

入力切換 . 

入力自動録画 . 

入カスキップ設定 . 195 

入力表示書換設定 . 1目目 

入カレベル . 193 

ノ—マル . OD 


. 134 

. 47 

. 44 

32, 33,46 
. 108 


はひふへほ 


8 14 1 
8 9 5 1 

3 ’ 8 ’ " 

3 4 -- 


61 
8 8 


21己 


















































































































































































取扱説明書 . 

専用接続ケーブル （3 m ). 

クリ_ニングク□ス . 

他詳細は|@を参照してください。 


付属品 


リモコン送信機… • 
単4形乾電池■…… 
電源コード （1.8 m ) 


PC ( RGB ) 映像入力端子 . 

PC 音靑入力端子（ち）（左） . 

音声モニター出力端子（ち）（左） . 

i.LINK 端子 . 

光デジタル音声出力端子 . 

電話回線接続端子 . 

へッドホン端子 . 

旧コント□-ラー端子 . 

UHF / VHF 混合アンテナ端子 . 

巳 S / 仁 S - IF 入力端子 . 

地上デジタル入力端子 （ CATV パススルー対応) 
LAN 5品子 （] 0 BASE - T /1 00巨 AS 巳-下 X )…… 

抵張端？ . 

(サブウーノ V - 出力端子）※ . 


ム山 

珊子 


ビデオ]映像入力端子 . 

ビデオ]音青入力端テ（ち）（左）’ 

ビデオ] S 2 映像入力端子 . 

ビデオ2映像入力端モ . 

ビデオ2音青入力端モ（ち）（左）’ 

ビデオ 2 S 2 映像入力端子 . 

ビデオ3映像入力端テ . 

ビデオ3音青入力端テ（ち）（左）’ 

ビデオ 3 S 2 映像入力端子 . 

ビデオ4映像入力端子 . 

ビデオ4映像入力端モ （ D 4 映像) 
ビデオ4音青入力端テ（ち）（左）’ 
ビデオ日映像入力端テ ( D 4 映像) 
ビデオ日音青入力端テ（ち）（左）’ 

モニター映像出力端モ . 

モニター音青出力端モ（ち）（左）’ 
モニター S 2 映像出力端子 . 


※サブウー八一出力端子はモこター部にあります。 

•本仕様は改良のため、予告な<変更することがあります。 

•この機器を使用でさるのは曰本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用でをません。 
fhis television set is desi 呂 ned Tor use in Japan only and can not be used in any other country. 

•本製品は、著作権保護技術を採用しており、マク□ヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他 
の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使巧は、マク□ヴィジョン社の許可が必要で、また、マク□ヴィ 
ジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞巧の使用に制限されています。分解したり、改造すること 
も禁じられています。 

•曰本国列で本品を使巧して有料放送サービスを享受することは、有料放送契約上禁止されています。 

{It is strictry prohibited , as outlined in the subscription contract , for any party to receive the services of scrambled braadcastin 旨 
throu 旨 h use of this tuner in any country other than Japan and its 呂 eo 呂 raphic territory as defined by international Law .) 


イ彦理など アフターサービスに 


商品情報やお取り扱いに 

関ずるご相談は 


ついてのご相談は 

TEL 函0120 -3121- 巨 8 


TEL 函0120 -3121-1 1 

FAX 函0120 -3121-87 


FAX 函 0120-3121-34 


修理などアフターサービスに関するご相談の前に、故障かな？と思った5匯日〜匹日をご覧ください。 


この取扱説明書の印刷には、植物性大豆インクを使用しています。 
この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。 

株式会社日立製作所 

干 244-0817 巧奈り I 県横お巿戸塚区吉田町292番地 



QR 61261@ 


Printed in Japan TM-K(S) 


外お寸法 


幅43.日 X 高さ8.日 X 奥行24.日 ( cm ) 


質 


3.71< 邑 


形 名 


AVC-H 7000 


電 源 


AC 100 V 巳0/日 OHz 共用 


動作保証温度 


己〜3巳で 


消費電力 


37 W 待機時 0.3 W 


受信チャンネル 


VHF 1 ch 〜1吕 ch . UHFl 3 ch 〜 62 ch . CATV ( Cl 3〜 C 38), 地上デジタ J レ000 ~ 99白 ch . 
日 S デジタル 000- 99白 ch . 110度 CS デジタル00〇〜 999 ch (ち旋円儒波） 


パソコン 

入力信号 


映像信号 


水平周波数 24 kHz 〜1 09 kHz 、 ま直周波数巳 OHz 〜8已 Hz (アナ□グ RGB 、0.7 Vp が1 . OVp 中切り換え可能) 


同期信号 


H / V セパレート、 （ TTL レベル） 


固固固固固固固固固固固固固固 
/— /— i — i — i — /— /— /— i — i — i — /— /— /— 

I— I— I— 广 CI — -— -— 2 -—-—-—-—-—-— 


冊本個 




個屈本 
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固固固固固固固固固固固固固固固固固 

























































